
Effektiv Energi 

Varför ventilerar vi ? 

Å Tillsätta syre och ren luft 

Å Tillsätta eller bortföra fukt 

Å Värma eller kyla 

Å Föra bort föroreningar (emissioner) 

ï gaser,rök, partiklar mm 

Å Föra bort överskottsvärme 

ï produktion, solinstrålning mm 



Effektiv Energi 

Vilka krav bestämmer luftflödet? 



Effektiv Energi 

Hur ventilerar vi idag? 

Å Luftföringsprinciper 

Undanträngande 

Omblandande 

Å Metoder 

Strålluftföring 

Deplacerande 

Kolvluftföring 
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Omblandande ventilation - att tänka på... 

Å Inblåsningstemperaturen 

Å Kastlängd 

Å Projektering 



Efficient Energy 

Example: Luft och värmespridning i Lager 
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Don-val vid stora undertemperaturer 

Acticons òFlipperò 

Lindinvents aktiva tilluftsdon  
inkl styr 
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Deplacerande ventilation- att tänka på ... 

Å Inblåsningstemperaturen 

Å Närzonen 

Å Projektering 
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Exempel: Lågimpulsdon i Verkstadslokal 
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Exempel: Textildon inom verkstadslokal 
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Exempel: Textildon inom verkstadslokal 



Effektiv Energi 

Specifik Fläkteffekt ð SFP-tal 

Å  Den sammanlagda drifteffekten för till- och 

     frånluftsfläktar vid dimensionerande luftflöde. 

Enheten anges i kW / (m 3 , s) 

Å Ett vanligt värde är:               2,5 - 4,0 kW/(m 3 , s) 

Å Mål för energieffektiv anläggning:  1,5-2 kW/(m 3 , s) 
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Totalverkningsgraden viktig 

h (tot) = h fan *h driveh motor  

h 

Kontrollera alltid 

motorns 

arbetskapacitet före 

installation av 

frekvensstyrning 
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Exempel: Frånluftsfläkt 
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VARVTAL FLÖDE TRYCK EFFEKT

100% 100% 100% 100%

90 90 81 73

80 80 64 51

70 70 49 34

60 60 36 22

50 50 25 13

Vad händer när vi ändrar flödet? 
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Vad kostar tryckförlusterna? 

Tryckförlust = 160 + 205 = 365 Pa 
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Hur minskas tryckförlusterna? 

      Tryckvinst = 365 - 55 = 310 Pa 



Effektiv Energi 

Exempel: Punktutsugsfläktar 
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En värmeväxlares effektivitet uttrycks med dess 

verkningsgrad. 

 

ÅTemperaturverkningsgrad 

 

ÅÅrsmedelverkningsgrad  (Energiverkningsgrad) 

 

 

 

 

 

 

 

Verkningsgrad för värmeväxlare 
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Temperaturverkningsgrad är en parameter som är  

knuten till växlarens konstruktion och dimension och kan 

användas för att jämföra olika typer av växlare. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturverkningsgrad 



Effektiv Energi 

 

Å Intressant ur energisynpunkt då den uttrycker förhållandet 

mellan återvunnen energi och energibehovet utan 

återvinning. 

 

Å Förutom växlarens temperaturverkningsgrad beroende av    

     - ortens årsmedeltemperatur  

     - förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur  

     - balansen mellan till- och frånluft 

 

 

 

 

 

 

 

Energiverkningsgrad 



Vet du om luftbalansen är korrekt? 
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Batteriväxlare- smuts försämrar verkningsgraden 


