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1. Stegen i en inventering - sammanfattning 
 
Arbetsmomenten innebär i korthet att man jobbar enligt nedanstående punkter.  
 

 Välj ut vilka områden som ska inventeras och i vilken ordning. (Se avsnitt 4 sid 8) 

 Skriv ut kartor och lagfarna ägare. (beskrivs inte närmare)  

 Gå igenom arkivet och notera för vilka avlopp det finns beslut. Även prövade 
avlopp, åtminstone de som är äldre än 10 år, bör tas med i inventeringen. (be-
skrivs inte närmare) 

 Registrera alla fastigheter i avlopps-/tillsynsregistret. (beskrivs inte närmare) 

 Tillskriv de fastighetsägare som berörs av inventeringen. (Se avsnitt 5 sid 9 samt 
bilaga 2) 

 Eventuell enkätinventering. (Se avsnitt 6 sid 10 samt bilaga 1) 

 Inventering i fält. (Se avsnitt 6 sid 10 samt bilaga 3 - 5). I de fall man önskar kon-
takt med fastighetsägaren kan man lämna en ”ring miljökontoret-lapp”. (se bilaga 4)  

 Inventeringsmeddelande till dem vars fastigheter besökts. (se avsnitt 6 sid 12 samt 
bilaga 8)  

 Inmatning av uppgifter i avlopps-/tillsynsregistret. (se avsnitt 7 sid 13) 

 Kommunicering och förelägganden. (Se avsnitt 8 sid 14, samt exempel på föreläg-
ganden i bilaga 6 och rättsfall i bilaga 7) 

 Uppföljning av beslut. (beskrivs kort på sid 17) 

Läsanvisning 
Utöver vad som framgår av punktlistan ovan kan följande nämnas. 

Manualens huvudtext är kortfattad, mindre än 20 sidor, och bör läsas igenom i sin hel-
het innan man börjar använda den.  
Bilagor studeras och används efter behov i arbetet. 
 
I bilagorna är det viktigt att ta del också av informationen på respektive bilagas försätts-
sida. 
 
Hänvisningar till referenser och litteratur inklusive webbplatser som finns i avsnitt 9 sid 
18 görs med upphöjd siffra inom parentes (x). Det gäller i huvudtexten, men även i ett 
par bilagor. 
Dessa och även många andra hänvisningar mellan olika delar av dokumentet är - när det 
används på datorn - ofta klickbara även om de inte alltid är markerade med blå text. 
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2. Syfte - varför inventera? 
Utsläpp av avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. De kan förore-
na både egna och grannars vattentäkter och ge upphov till dåligt lukt. Utsläppen kan 
också påverka badvatten, fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.  
 
Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål på 16 områden. Utsläpp av orenat av-
loppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berör flera områden bl.a. annat grundvat-
ten av god kvalité, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag.  
 
Avloppsvatten från enskilda avlopp leds ofta bort via någon form av slamavskiljare, 
eller enbart rensbrunn utan godtagbar rening. I de flesta kommuner finns en stor andel 
enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav på längre gående rening än slamav-
skiljning.  
 
Som en del i arbetet med att uppnå miljömålen måste krav ställas på förbättring av äldre 
avlopp som inte uppfyller dagens reningskrav. Detta arbete bedrivs mest rationellt ge-
nom ett systematiskt inventeringsarbete. 
 
 

Inventeringsfynd. Här fanns nog inte ens slamavskiljare.         Foto Härryda kommun 

 6



 

3. Juridiska förutsättningar och avgifter 
I de fall en fastighet har ett bristfälligt avlopp kan man förelägga om åtgärder eller för-
bjuda utsläpp av avloppsvatten med stöd av 26 kap. 9 § MB. I ett föreläggande kan även 
hänvisas till hänsynsreglerna i 2 kap. MB, 9 kap. 7 § MB och 12 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (se beslutsexempel i bilaga 6).  
 
Möjlighet finns att förelägga enligt 26 kap. 19, 21 och 22 §§ MB att redovisa underlag 
som kan behövas för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta ställning till vilka åtgärder 
som krävs. Förelägganden om att komma in med förslag på avloppsanläggning har dock 
i vissa ärenden visat sig ej vara hållbara. Se rättsfall i bilaga 7. 
 
Tillsynsmyndighetens tillträdesrätt regleras i 28 kap. MB.  
 
Miljöbalken ger möjlighet att debitera tillsynsavgift för själva inventeringsarbetet. En 
förutsättning för detta är givetvis att kommunen i den lokalt antagna taxan har valt att 
utnyttja denna möjlighet. En sådan debitering ger givetvis en bättre kostnadstäckning då 
en stor del av inventeringsarbetet inte nödvändigtvis leder till ett prövnings- eller an-
mälningsärende och därmed inte genererar några avgiftspengar. En del kommuner har 
dock valt att inte utnyttja denna möjlighet. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Inventeringsfynd. Öppen toalettlösning.           Foto Martin Odalgård 
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4. Hela eller delar av kommunen – prioriteringar 
Ofta kan det vara mera hanterbart att välja relativt begränsade områden och jobba 
etappvis i stället för att i ett grepp gå igenom en stor del av kommunen. Annars finns en 
risk att arbetsbördan gör att arbetet stannar upp.  
Storleken på inventeringsområden är givetvis också fråga om vilka personella resurser 
kommunen har till sitt förfogande.  
Ett visst bedömningsunderlag för att uppskatta antal fastigheter kan man få genom att 
kontrollera faktorer som folkbokföring, sophämtning m.m.  

Avgränsning av inventeringsområden 
Exempelvis kan en avrinningskarta visa var gränserna lämpligen ska dras. Man kan 
också utgå ifrån praktiska gränser, t ex vägar.  
 
Döp områdena. 
 

Exempel på hur områden kan väljas ut 
 Områden där det finns anledning att utreda möjlighet till anslutning 

till/utbyggnad av det kommunala VA-näteta.  

 Problemområden/omvandlingsområden 

 Ett visst avrinningsområde där recipientförhållandena motiverar en hög priorite-
ring. 

 Vattenskyddsområden. 

 Områden där hög skyddsnivå ska gälla enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
och där avloppsförhållandena är okända. 

 Områden som blir föremål för detaljplanering. Detaljplan med därmed tillhöran-
de vatten- och avloppsplan kan ofta vara ett effektivt sätt att i ett samlat grepp 
angripa ett förtätat område där förutsättningarna för individuella lösningar är 
små eller obefintliga. 

 Övriga områden 

Annat än avlopp i området? 
Innan man drar igång inventeringen bör man gärna tänka på helheten: Vad mer än de 
enskilda avloppen påverkar yt- och grundvatten i området?  
 
Kanske finns det anledning att ungefär samtidigt som man inventerar avloppen också 
titta på gödselhantering och annat i jordbruket. Fiskodlingar, industrier och andra verk-
samheter kanske också bör uppmärksammas.  
 
Nyttan med detta är bland annat att man lättare kan få acceptans för avloppsinventering-
en och de åtgärder som kan komma att krävas. Fastighetsägarna får förståelse för att 
man är en del i helheten där alla får dra sitt strå till stacken. 

                                                 
a  Se kort information om detta och den nya lagen om allmänna vattentjänster under rubrik Kom-
munalt VA i stället för enskilda eller gemensamma lösningar? på sid 17  
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5. Förbereda fastighetsägarna 
Det är viktigt att förbereda fastighetsägaren.  
 
Grupputskick till berörda fastighetsägare är ett tidseffektivt och väl fungerade sätt att få 
ut information. 
Man kan med fördel redan i detta första informationsutskick uppmana fastighetsägare 
med bristfälliga avlopp att vidta åtgärder. Det är viktigt att då också informera om skyl-
digheten att inkomma med en ansökan eller anmälan innan några åtgärder vidtas. 
 
Exempel på informationsbrev finns i bilaga 2. 
 
Tillsammans med informationen skickas då gärna även en enkät (se bilaga 1) och 
svarskuvert.  
 
Då man inventerar förtätade områden (exempelvis fritidshusområden) där det kan bli 
aktuellt med gemensamma lösningar bör fastighetsägarna kallas till möte.  
 
Ett stöd vid arbete med gemensamma lösningar kan vara skriften Gemensamt avlopp – 
så kan det gå till (2) . 
 
 
 

Inventeringsfynd. En före detta sluten tank.     Foto Härryda kommun 

 9



 

6. Metodval - rekommendationer 

Enkät eller fältinventering. Andra möjligheter? 

Enkät kan med fördel gå med till de berörda fastighetsägarna i det första informations-
utskicket som ändå ska göras. Enkätinventering bör dock endast användas som ett kom-
plement till fältinventering. Ett besök på platsen ger ofta värdefull information om hur 
avloppsanläggningen fungerar. 
 
Ärenden som leder till förelägganden eller förbud kräver alltid utredning som innefattar 
besök på plats. 
 
Information från slamtömningsentreprenör kan i speciella fall inhämtas. Att generellt 
begära sådan information är tveksamt då det säger ganska lite om avloppet i dess helhet.  

Resursbehov 

En effektiv inventering kräver i allmänhet antingen extra personal eller att man tydligt 
avsätter tid i en eller flera tjänster. Inventeringsarbetet är dessutom begränsat till den 
icke snötäckta delen av året. Ett exempel från en kommun visar att en rimlig genom-
snittssiffra vid ett inventeringsarbete är en halv arbetsdag per fastighet.  
 
Man bör också vara beredd på att inventeringen genererar många avloppsärenden för 
flera handläggare på kontoret samt att uppföljningsarbetet pågår under en flerårsperiod.  

Enkätinventering 

En inventeringsenkät finns här i bilaga 1. 

Fältinventering 

Förberedelser 
Ta fram uppgifter om vilka fastigheter som finns i området och bestäm vilka som ska 
besökas.  
Som redan nämnts i avsnitt 5 sid 9 bör man i god tid skicka ut ett informationsbrev som 
beskriver bakgrund och syfte. Exempel finns i bilaga 2. 

Personal 
Om inventeringsarbetet i fält genomförs av projektanställd/tillfällig personal är det vik-
tigt att ha goda rutiner för introduktion till arbetsuppgiften. Inspektör/ordinarie handläg-
gare är naturligtvis ansvarig för handläggningen. 
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Utrustning 
Se bilaga 5 för illustrationer och kommentarer. 

Exempel på utrustning som kan tas med i fält: 
 Krokar, spett o dyl. för att kunna lyfta betonglockb 

 Skiftnyckel och skruvmejsel (för att kunna lossa vissa brunnslockslåsningar) 

 Måttband 

 Ficklampa 

 Lod eller pejlsticka. Uppmärkta så att djup i brunnar kan avläsas.  

 Jordprovtagare 

 Trasor/papper att torka av lod och pejlsticka med. 

 Färgningsmedel, och eventuellt UV-lampa, för att vid behov kunna identifiera 
utsläppspunkt. Exempel och instruktion för användning finns i bilaga 5  

 Kamera  

 GPS (kan underlätta när man gör dokumentationsskiss) 

 Handskar 

 Desinficerande tvål eller spritgel 

 Telefon 

Handlingar/papper att med 
 Inventeringsformulär (bilaga 3) 

 Besökslappar (bilaga 4) 

 Om enkät gjorts: Enkätsvaret inklusive den skiss som fastighetsägaren hade med 
i svaret. 

 Tomtkarta för att överskådligt rita in VA. (t.ex. förstorat utdrag ur ekonomiska 
kartan, eller situationsplan från bygglovshandlingar) 

 Tjänstelegitimation (speciellt viktigt vid extrapersonal) 

Tillvägagångssätt på plats 
 
I bilaga 3 finns ett inventeringsformulär som man fyller i på plats under inventeringen. 
Före själva formuläret i bilagans inledning finns några upplysningar om arbetsgången 
och hur man kan fylla i formuläret. 

                                                 
b Alltför tunga eller övertäckta/blockerade brunnslock som påträffas bör man dock avstå från att ge 
sig på. Man får då begära att fastighetsägaren frilägger/öppnar dem. 
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Vad säger man till fastighetsägaren? 
Om inventeringsarbetet utförs av projektanställd/tillfällig personal är det viktigt att den-
ne har så pass mycket kunskap att de vanligaste frågorna kan bemötas direkt. I övrigt får 
givetvis hänvisas till berörd handläggare. Det är även viktigt att stötta projektanställda 
och tillse att de får en elementär bakgrundskunskap om vattenvård och miljö. 
 
I det fall inventeringen utförs av handläggaren bör man naturligtvis vara så informativ 
som möjligt. Det är bra att betona den miljö- och hälsomässiga bakgrunden till inventer-
ingen och att fastighetsägarens avlopp är ett led i ett större inventeringsarbete. 
 

Inventeringsmeddelande 
Alla fastighetsägare, oavsett om det hittats brister eller inte på deras avloppsanläggning, 
ska få ett inventerings- eller inspektionsmeddelande. 
 
Det bör skickas ut i rimlig tid efter inventeringen.  
Men ibland kan det vara lämpligt att vänta tills alla fastigheter i ett område inventerats 
klart. Det gäller särskilt om man vill förorda gemensamma lösningar.  
 
Exempel på inventeringsmeddelanden finns i bilaga 8. 
 
 
 

Inventeringsfynd. Denna platsbyggda slamavskiljare är möjligen OK, men 
dräneringsledningen ska kopplas bort.                    Foto Härryda kommun  
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7. Registrera och sammanställa inventeringsresultat 
Resultatet och bedömningarna matas in i aktuellt tillsyns-/avloppsregister. Möjlighet att 
klassa avloppen genom koder torde finnas i de flesta system.  
 
Preliminär klassning/bedömning av brister (klass A – D) finns det plats för i fråga 10 i 
inventeringsformuläret (bilaga 3).  
 
Utifrån de klassade och registrerade avloppen är det sedan enkelt att få fram listor på de 
ärenden som måste drivas vidare.  
 
Se vidare nästa avsnitt om uppföljning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventeringsfynd. Vad det nu kan vara ….                     Foto Tjörns kommun  
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8. Uppföljning 

Uppmaningar/föreläggande 

Innan inventeringen 
Som nämnts ovan på sid 9 kan man redan i det första informationsutskicket innan in-
venteringen ha uppmanat fastighetsägare med bristfälliga avlopp att vidta åtgärder.  

Efter inventeringen 
Avvakta först om fastighetsägaren reagerar på inventeringsmeddelandet och själv tar 
initiativ till förbättring av avloppet och kommer att lämna in en ansökan/anmälan. 
 
För avlopp med endast enklare brister (motsvarande klass C i fråga 10 i inventerings-
formuläret, bilaga 3) är det nog rimligast att nöja sig med påpekandet om bristerna i 
inventeringsmeddelandet och avstå från att följa upp detta med föreläggande. Det hand-
lar då om brister som inte kräver någon ansökan eller anmälan. Enklare uppföljning i 
form av samtal/brev kanske man ändå vill göra. 
 
I övriga fall bör – utom prioriteringsgrupp 5, se nedan - de vid inventering konstaterat 
bristfälliga avloppen snarast möjligt följas upp genom förelägganden oavsett hur lång 
åtgärdstiden är. I vissa fall kan beslut om förbud bli aktuellt. 
 
 

Kommentar om klassning A-D respektive prioriteringsgrupp 1 – 5 nedan  
Klassning A-D är preliminär och syftet är att kunna sortera fastigheterna inför arbetet med 
att prioritera åtgärder, d.v.s. placera dem i prioriteringsgrupp 1 -5. 
 

Preliminär klassning av brister 
(inventeringsformuläret, bilaga 3) 

Vid inplacering i prioriteringsgrupp 
(se nästa sida) 

Klass A  Stora brister och risker Kommer att föras till Prioriteringsgrupp 1 
(om man inte vid en närmare bedömning 
ändrar den preliminära klassningen) 

Klass B  Stora brister  Kommer att föras till Prioriteringsgrupp 2, 
3, 4 eller 5 

Klass C  Enklare brister Ingen prioriteringsgrupp 

Klass D  OK. Inga eller obetydliga brister. Ingen prioriteringsgrupp 

Närmare vad klass A-D skulle kunna motsvara för brister finns angivet i inledningen till 
bilaga 3. 
 
Självklart är förslagen här på såväl klassning av brister som prioriteringsgrupper just bara 
förslag, och det kan säkert hanteras på många andra sätt också.  
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Prioriteringar av vilka som bör åtgärda, och när 

Kommunen kan ofta tillämpa generell tidsfrist i sina förelägganden. En högre prioritet 
ska dock ges till avlopp där man bedömer att det finns speciella skäl, exempelvis ome-
delbara hälsorisker.  
 
Alternativt kan prioritering göras i grupp 1 -5 enligt följande exempel. 
Observera att det i samtliga grupper handlar om att stora brister i avloppsanläggningen 
konstaterats genom inventeringen. 
 

Prioriteringsgrupp 1 
Avlopp som medför omedelbara miljö- och hälsorisker. Exempelvis avlopp som orsa-
kar/kan orsaka förorening av vattentäkt eller stor påverkan på badvatten eller andra 
känsliga ytvatten.  
 

Prioriteringsgrupp 2 
Permanent-/fritidshus med WC som saknar längre gående rening än slamavskiljning och 
släpper avloppsvattnet direkt eller via dräneringsledning till ytvatten. 
Åtgärdstid: från 6 månader till 2 år 
 

Prioriteringsgrupp 3 
Permanent-/fritidhus med bad- (dusch) disk- och tvättvatten som saknar längre gående 
rening än slamavskiljning och släpper avloppsvatten direkt eller via dräneringsledning 
till ytvatten. 
Åtgärdstid: från 2-3 år 
 

Prioriteringsgrupp 4 
Övriga permanent- och fritidshus där påverkan från avloppsanläggningen bedöms ha 
måttligare men inte försumbar betydelse för grundvatten eller ytvatten. 
Åtgärdstid från 3-4 år 
 

Prioriteringsgrupp 5 
Fastigheter där man av olika skäl anser att det för närvarande inte behöver drivas krav 
på åtgärder trots att brister finns.  
Se vidare Skälighetsbedömning nedan. Skälighetsbedömningen kan exempelvis medfö-
ra att en fastighet som preliminärt förts till prioriteringsgrupp 3 eller 4 flyttas till priori-
teringsgrupp 5. 
Fastigheter i denna prioriteringsgrupp bör oftast läggas in i någon form av bevakning.  
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Skälighetsbedömning 
Varje föreläggande ska föregås av en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § MB. 
Rättsfall (Miljööverdomstolen mål  M6259-03) har visat att krav på åtgärder kan vara 
orimliga i de fall det handlar om ett sporadiskt bebott fritidshus med enbart BDT-avlopp 
och mycket små utsläpp. Se vidare om detta rättsfall i bilaga 7. 
 
Detta innebär att man speciellt bör beakta husens sanitära standard och nyttjandesätt. I 
de fall vatten inte är indraget i huset men det finns en utslagsvask är det knappast moti-
verat att ställa krav på en regelrätt avloppsanläggning om utsläppet inte orsakar någon 
uppenbar olägenhet. Samma bedömning bör sannolikt göras även då vatten är indraget 
men utsläppsmängden mycket ringa. Exempel på detta kan vara när huset enbart har en 
diskbänk och nyttjandesättet i övrigt medför en mycket liten utsläppsmängd.  
 
Vid dessa bedömningar är det viktigt att informera fastighetsägaren om att framtida änd-
ringar (sanitära installationer, nyttjandesätt m.m.) medför att man måste iordningställa 
en av miljökontoret godkänd avloppsanläggning. Det kan även vara motiverat att lägga 
in bevakning på dessa ärenden. 
 
För det stora flertalet avlopp torde dock skälighetsbedömningen inte utgöra något pro-
blem. En klassning i prioriteringsgrupper enligt ovan baseras på en skälighetsbedöm-
ning i sig och är sannolikt tillräcklig i de flesta fall. En skälighetsbedömning måste ändå 
göras i varje enskilt ärende när beslut ska tas. 

Förelägganden och förbud 

Beslutsalternativ och formuleringar 
De slags beslut som kan bli aktuella är främst: 
• Förbud mot utsläpp av avloppsvatten.  
• Förelägganden om åtgärder för att förbättra reningen.  
 
Föreläggande om att inkomma med förslag till ny reningsanläggning, som alternativ till 
förbud, är inte att rekommendera. Det finns rättsfall där sådana förelägganden inte hållit 
efter överklagande, se bilaga 7.  
 
Se bilaga 6 för exempel på beslutsformuleringar. Vi har där även tagit med ett exempel 
på tillståndsbeslut. 

Anteckning i inskrivningsregistret 
I allmänhet bör beslutet följas av en begäran om anteckning i inskrivningsregistret, så 
att det följer fastigheten vid ett eventuellt ägarbyte. Se exempel i bilaga 9. 

Kommunicering 
De fastighetsägare man inte varit i kontakt med ska kommuniceras (exempelvis genom 
förslag till beslut) enligt 17 § förvaltningslagen.  
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I många fall innebär inventeringen att man muntligen kommunicerar fastighetsägaren på 
plats och gör klart att krav kommer att ställas på förbättring/nytt avlopp. I dessa fall 
torde denna muntliga kommunicering vara tillräcklig. Men om man inte också gör en 
skriftlig kommunicering  bör den muntliga kommuniceringen formaliseras genom en 
tjänsteanteckning som diarieförs. Det underlättar om det blir någon oklarhet. 
 
Det upplevs ofta mer positivt att man, utöver skriftlig kommunicering, muntligen in-
formerar den enskilde innan ett föreläggande skickas.  
 
En bra regel är dock att även om muntlig information getts också kommunicera skrift-
ligt varvid man slipper eventuella oklarheter. 
 
Inventeringsmeddelandet kan inte räknas som tillräcklig kommunikation såvida det inte 
sänts ut som rekommenderat brev  brev eller med delgivningskvitto. 

Uppföljning av beslut 
Om beslutet inte får någon effekt ska nytt beslut med föreläggande eller förbud vid vite 
om utsläppande av avloppsvatten meddelas. 

Kommunalt VA i stället för enskilda eller gemensamma lösningar? 

I vissa lägen kan det vara motiverat att kommunen går in med en kommunal avloppsan-
läggning, som fastighetsägarna får ansluta sig till i stället för att de ska åtgärda sina av-
lopp enskilt eller gemensamt. 
 
Genom den nya lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, som ersatt den tidigare 
VA-lagen, har även miljöproblem (tidigare endast hälsoproblem) blivit en grund för 
kommunens skyldighet att ordna VA-försörjningen.  
En kommunal VA-anläggning kan alltså bli aktuell i ett område där de samlade utsläp-
pen från enskilda avlopp ger problem, utan att det behöver gälla en tätort eller vara nära 
ett befintligt kommunalt VA-område. 
En viss orientering om detta ges i Naturvårdsverkets rapport om ekonomiska bidrag (5). 
 
Om inventeringsresultatet i ett område skulle visa att kommunalt VA bör aktualiseras 
blir det naturligtvis en helt annan typ av uppföljning än den som beskrivits här ovan. 
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9. Var man hittar mer kunskap och information 
Jämfört med de flesta andra handledningar och liknande från Miljösamverkan Västra 
Götaland ges här betydligt mindre uppgifter. Ambitionen är inte att ge utförlig informa-
tion om var man hittar kunskaper om enskilda avlopp. I huvudsak finns här endast med 
sådant som direkt berörs i manualen.  

Projektgruppen och Miljösamverkan Västra Götaland  

På titelsidan (sid 3) i denna manual finns uppgifter om vilka som har ingått i Miljösam-
verkan Västra Götalands projektgrupp Avlopp. Ta gärna kontakt med projektgruppen 
om något i manualen är oklart, eller ni har synpunkter eller frågor i övrigt. E-post till 
projektgruppsdeltagarna finns på Miljösamverkans webbplats www.miljosamverkan.se  
under Om Miljösamverkan - Organisation - Projektgrupp. 
 
Utförlig information om Miljösamverkan Västra Götaland finns på 
www.miljosamverkan.se  

Information om delprojekt Enskilda avlopp och material som tagits fram i delprojektet 
(inklusive denna manual) kan man nå direkt på 
www.miljosamverkan.se/enskildaavlopp  

Övriga kontakter 

Länsstyrelsen Västra Götalands län  
www.o.lst.se, tel  031-60 50 00 
Frågor som rör avlopp hanteras främst på 
Miljöskyddsenheten miljoskydd@o.lst.se  
och 
Vattenenheten vattenvard@o.lst.se  

Referenser och litteratur inklusive webbplatser 

1. Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspill-
vatten. NFS 2006:7. 
www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_7.pdf  

2. Små avloppsanläggningar. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket. Un-
der arbete våren 2007. Kommer att finnas här: 
www.naturvardsverket.se/Lagar-och-andra-styrmedel/Lag-och-ratt/Annan-vagledning/Handbocker-till-miljobalken/  

3. Gemensamt avlopp - så kan det gå till. JTI - Institutet för jordbruks- och miljö-
teknik. Odaterad (troligen 2006). 12 s. Finns som pdf på 
www.baga.se/dokument/gemensamt_avlopp.pdf  

4. Avloppsguiden. www.avloppsguiden.se. En nationell kunskapsbank om enskil-
da avlopp som finansieras av medlemskommuner och drivs av SwedEnviro Con-
sulting Group i samarbete med Bild & Kultur AB. Har information om teknik, 
regler m.m. Mycket av innehållet är tillgängligt även för icke-medlenmmar. 
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5. Avrapportering av regeringsuppdrag om förslag till ekonomiska bidrag som 
stimulerar användningen av effektiv teknik för att minska utsläppen från enskil-
da avlopp. Naturvårdsverket rapport. 2006. Finns på 
http://www.naturvardsverket.se/upload/07_verksamheter_med_miljopaverkan/avlopp/enskilda_avlopp/RU%20bidrag%20enskilda%20avlopp%20slutrapport.pdf  
Innehåller information/förslag om bidrag till bland annat inventeringar. 

6. Bedömningsgrunder om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten, Skå-
ne samt rättsfallsreferat, blanketter, beslutsexempel m.m. Material under arbete 
våren 2007. Miljösamverkan Skåne. Kommer när det blir klart att finnas på 
www.miljosamverkanskane.se under Projekt och rapporter - Enskilda avlopp. 
Detta material bör utgöra bra kompletterande information till denna manual, 
bland annat vad gäller rättsfall och beslutsexempel. 

7. Rättsfall - Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet. Socialstyrelsen 2007. 
Finns på www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/081673DA-4625-44AE-B85B-787ED95B3235/7211/20071013.pdf  
Omfattar också en hel del rättsfall som rör enskilda avlopp.  
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BILAGA 1 
Enkät angående vatten- och avloppsförhållanden 
 
På följande sidor finns formulär för enkät om vatten- och avloppsförhållanden. 
 
Enkäten kan skickas ut till fastighetsägarna, och användas som ett steg i inventering av 
enskilda avlopp i ett område i kommunen. 
 
Detta formulär är inte tänkt att användas för miljökontorets inventering i fält. 
Ett sådant inventeringsformulär finns i bilaga 3.
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ENKÄT ANGÅENDE VATTEN- OCH AVLOPPS- 
FÖRHÅLLANDEN INOM ……………… KOMMUN 
 
 
1. FASTIGHETSBETECKNING:............................................................................. 

Ägare, namn:............................................................................................................. 

Adress:...................................................................................................................... 

Postnummer och ort:................................................................................................. 

Telefon (dagtid):............................................. Mobiltelefon………………..…….. 

E-post:……………………………………………………………………………... 
 
 
2. HUR ANVÄNDS HUSET? 
   Åretrunthus    Fritidshus 
      
  Antal boende:.................        Bostadsyta:................m2 
 
  
 
3. VATTENFÖRSÖRJNING 
 Är vatten indraget i bostaden   Ja        Nej 

   Egen vattenbrunn   
 
   Gemensam vattenbrunn med annan fastighet 

  Antal anslutna hushåll:.......................... 
   
  Ange vilken/vilka fastigheter eller ange namn på vattenförening: ....………. 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 
 
 Vattenbrunnen belägen:  
   Inom den egna fastigheten     
   Inom annan fastighet  Vilken:.........................................................................  
 
 Typ av vattenbrunn:  
   Grävd   Bergborrad   Annan:.......................................................
   
 
4. INSTALLATIONER I HUSET 
   Diskbänk   Tvättställ   Dusch   Badkar 
   Tvättmaskin   Diskmaskin  
   Vattentoalett (WC)   Torrtoalett           Förmultningstoalett  

Enkät om vatten och avlopp sid 1 



 

5. AVLOPPSANLÄGGNING, ALLMÄNT 
   Avlopp saknas  

   Avlopp finns. Anläggningen utförd år:.......................... 
   Avloppsanläggningen är gemensam med annan fastighet 

  Antal anslutna hushåll:.......................... 
   
  Ange vilken/vilka fastigheter eller ange namn på förening: ....…………….. 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 
 
 WC 
   WC-avlopp leds till sluten tank 
   WC-avlopp leds till reningsanläggning  
 
 BDT (=Bad-, disk- och tvättvatten) 
   BDT leds till sluten tank 
   BDT leds till reningsanläggning  
 
 
6. RENINGSANLÄGGNING  
 
 SLAMAVSKILJARE (AVLOPPSBRUNN) 
   Trekammarbrunn Total volym...................m3 
   Tvåkammarbrunn  Total volym...................m3 
   Annan typ av brunn Total volym...................m3 
   Slamavskiljare saknas 
 
 YTTERLIGARE RENING FINNS OCH BESTÅR AV: 
   Markbädd 
   Infiltration 
   Stenkista 
   IVA-filter 
   Annan typ av rening:........................................................................................ 
   
     ......................................................................................................................... 
  
 
7. RITA SKISS 

Rita en skiss över tomten med byggnader och avloppsanläggningens utformning 
och läge samt var utsläppet sker (t ex dike, bäck o dyl). Rita även in Er egen och 
Era grannars vattenbrunnar.  

  
 Skissen kan t ex se ut enligt följande (nästa sida): 

Enkät om vatten och avlopp sid 2 



 

Exempelskiss 

 
 
Plats för egen skiss. Eller använd baksidan eller bifoga en skiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. UNDERSKRIFT 
 
.......................................................       ........................................................................ 
Datum    Namnteckning 

Enkät om vatten och avlopp sid 3 



 

Bilaga 2 
Brevmall, information om inventering 
 
På följande två sidor finns en mall till brev att skicka ut till fastighetsägarna i området, 
inför att inventeringen ska starta. 
 
Väljer man att före inventeringsbesöket (inspektionen) ta in uppgifter via enkät, så tar 
man med stycket ”Medföljande enkät”. Då bifogas enkätformuläret som här finns i 
bilaga 1. 
I annat fall stryker man stycket ”Medföljande enkät” 
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kommunvapen  Datum 
 

  Till fastighetsägarna  
i  ………(by, område etc)……. 

 
 
Inventering av enskilda avlopp 
 
Miljökontoret kommer under perioden xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx att göra en 
inventering av avlopp på Er fastighet.  
 
Varför? 
Näring från avloppen göder vattendragen, sjöarna och havet, vilket orsakar algblomning 
och minskad fiskreproduktion. Också grundvattnet kan påverkas negativt. Miljökontoret 
bör enligt miljölagstiftningen göra kontroller av enskilda avloppsanläggningar. Miljö-
kontoret avser därför att inventera de enskilda avloppen inom område xxxxxxx.  
Komplettera gärna med varför just detta område inventeras.  
 
 
 
 
Vad ska kontrolleras? 
Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den funge-
rar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning/funktion och 
T-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns 
någon sådan. Brunnslock ska därför vara lätt åtkomliga för inspektion och tyngre stenar 
eller dekorationer ska avlägsnas. Vi behöver inte komma in i några hus.  
 
Vem kommer? 
Vi som inventerar avlopp är ……….(namn, telefon, gärna även foto på inventerarna)  
 
 
 
 
 
 
 
Behöver Ni vara hemma? 
Det är inte nödvändigt att Ni medverkar vid inspektionen. Men den som vill får givetvis 
gärna vara med. Ring i så fall snarast till Miljökontoret på telefon  xxxxxxxxxx   för att 
boka en tid.  
 
Medföljande enkät 
För att få så kompletta och korrekta uppgifter som möjligt har vi bifogat en enkät om ert 
avlopp. Var vänlig fyll i enkäten så fullständigt som möjligt och returnera den till miljö-
kontoret snarast möjligt. Detta underlättar för oss när vi gör inspektionen och inventer-
ingsresultatet blir säkrare.  
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Vad händer sedan? 
En tid efter inspektionen kommer Ni att få ett inventeringsmeddelande där det framgår 
vad vi noterat om anläggningen.  
 
 
 
  
I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer krav att ställas på fas-
tighetsägaren att åtgärda detta inom en viss tid. Innan åtgärder vidtas ska miljökontoret 
kontaktas 
 
Övrigt 
Om någonting är oklart eller om ni har några frågor i övrigt går det bra att kontakta oss 
per telefon. 
 
Vet ni själva redan nu att avloppet inte uppfyller gällande krav, kontakta miljökontoret.  
 
Observera att ni inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd 
eller göra anmälan. Kontakta miljökontoret. 
 
  
 
För miljökontoret 
 
 
 
_______________________ 
Miljöinspektör 
 
 
 
 
PS.  Om Ni har kommunalt avlopp, men ändå har fått detta brev, så är vi tacksamma om 
Ni vill ringa och meddela oss!
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BILAGA 3 
Inventeringsformulär 
 
 
På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering 
i fält. 
 
Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna är avsedda 
för text och/eller sifferuppgifter. 
Det kan naturligtvis förekomma att man måste sätta ett frågetecken i såväl små som 
stora rutor för att uppgifterna inte går att få fram vid inventeringen. 
 
Formuläret har fått en enkel utformning med en fråga per rad. Den som så önskar kan 
lätt ta bort eller lägga till rader. 

Kolumnen Not 
Om något behöver beskrivas/kommenteras mer än vad som ryms i formuläret kan man 
skriva en siffra i kolumnen Not. Samma siffra används där man gör beskrivning-
en/kommentarerna. 

Arbetsgång  
Genom att följa ordningsföljden i formuläret vid inventeringsbesöket bör det i stort sett 
vara självinstruerande. 
Här är ändå några kommentarer och förklaringar. 

Måttuppgifter 
Där måttuppgifter ska anges (djup, diameter, yta etc.) är det bra om man kan mäta upp 
och på så sätt få ganska exakta uppgifter. Ibland måste man av praktiska skäl göra en 
uppskattning, och i andra fall kan man ha fått uppgifter från fastighetsägaren. 
Man kan markera vad genom att efter sifferuppgiften skriva in ”uppmätt”, ”cirka, upp-
skattat”, ”enligt fastigh.äg” eller motsvarande. 

Avståndsuppgifter 
I del 5 av formuläret kan några avståndsuppgifter skrivas in. Man kan också vilja ange 
avstånd på skissen man gör. Avstånd kan skattas genom stegning eller med hjälp av 
GPS. 

”Noterade avvikelser” 
På flera ställen finns en ruta ”Noterade avvikelser”. Här är avsikten att man kort ska 
skriva på vad sätt det avviker från vad som vore rimligt för att avloppet i denna del ska 
kunna bedömas som godtagbart. I vissa fall kan avvikelserna direkt framgå genom det 
som markerats i raderna ovan, men det kan underlätta vid bedömning av inventeringsre-
sultatet att ändå skriva in det i klartext vid ”Noterade avvikelser”. 
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Speciella iakttagelser eller undersökningar under inventeringen 
Vid oklarhet om var avloppsvattnet tar vägen, vad som är recipient, kan man ibland till-
gripa färgning av avloppsvattnet. Hur färgning kan göras beskrivs i bilaga 5. Har man 
gjort detta, eller någon annan speciell undersökning, bör man på lämpligt ställe skriva in 
det. Använd kolumnen Not och separat anteckning om det inte ryms i ”Övrigt”-ruta. 

Observera att det i texten om färgning i bilaga 5 också ges några tips för att upptäcka 
utsläpp/påverkan genom att iaktta vegetation. 
En jordprovtagare kan ibland också komma till användning. Se bilaga 5. 

Dokumentation utöver ifyllt formulär  
• Man ska alltid göra en skiss som bifogas det ifyllda inventeringsformuläret. Om 

GPS används kan koordinater för t.ex. vattentäkt, slamavskiljare och utsläppspunkt 
skrivas in på skissen.  

• Gärna även fotografier. 

Komplettera i efterhand 
Ibland går det inte att få fram tillräckligt med uppgifter vid inventeringsbesöket.  

Detta ska inte uppfattas som att alla delar av inventeringsformuläret alltid behöver fyllas 
i. Det måste bedömas från fall till vad som verkligen är nödvändigt. 

Men saknas väsentliga uppgifter så får man försöka få fram dem i efterhand. Ofta kan 
man få dem av fastighetsägaren. Det kan också t.ex. handla om att man måste be fastig-
hetsägaren att gräva fram ett dolt brunnslock. Man kan då lämna en besökslapp, se bilaga 4. 

Man kan använda fråga 9 Mer uppgifter önskas särskilt om för att notera vilka komplet-
teringar som behövs. 

Fortsätt fylla i formuläret hemma på kontoret när de kompletterande uppgifterna kom-
mit, eller eventuellt vid ett återbesök i fastighetsägarens sällskap. 

Klassning/preliminär bedömning (fråga 10) 
Sist i formuläret finns utrymme att kryssa för om avloppet kan bedömas höra till klass 
A, B, C eller D.  

Klass Innebörd 

Klass A: Stora brister och risker Som B samt stor risk för allvarlig påver-
kan. T.ex. av dricksvatten eller känslig 
recipient. 

Klass B: Stora brister  Nyanläggning eller väsentlig änd-
ring/komplettering behövs. 

Klass C: Enklare brister Åtgärder behövs i form av mindre in-
grepp eller skötselåtgärder. T.ex: Repare-
ra T-rör. Ordna slamtömning. Installera 
larm.  

Klass D: OK. Inga eller obetydliga brister.  

Se också kommentar om klassning på sid 14 i manualen. 
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Inventering av avlopp  
 
Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

Basuppgifter 
Objekt id    

Inventeringsdatum   

Närvarande 

Inventerare/inspektör   

Fastighetsägare eller dennes representant   

Övriga närvarande   

1. Byggnaden 
Fastighetsbeteckning   

Byggnadens adress   

Koordinat x   

Koordinat y   

2. Fastighetsägare, kontaktuppgifter 

Namn   

Adress   

Tel   

Mobiltelefon   

E-post   

Arrendator/hyresgäst, namn   

3. Installationer 

Vatten är indraget i huset    

Endast vatten ute     

Vatten året om    

Endast sommarvatten    

WC    

Mulltoalett /Multrum    

Utedass     

Annan toalett    

om ja, vilken typ   

Urinsortering    

om ja, volym urintank kbm   

Diskbänk    

Bad/dusch    

Tvätt- och/eller diskmaskin    

Andra installationer   
Inventeringsformulär sid 1 



 

Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

Övrigt   

4. Användning av byggnaden/fastigheten 
Obebyggd fastighet    

Oanvänd byggnad     

Permanentbostad    

Fritidsbostad    

används bara sommar    

används året runt    

används cirka antal veckor/år   

Annan användning    

om ja, vad   

Okänd användning    

Antal personer i genomsnitt   

Antal hushåll   

Övrigt   

5. Vatten och omgivning 
Vatten till byggnaden fås från 

Kommunalt vatten    

Privat samfällighet    

Enskild vattentäkt    

Gemensam enskild vattentäkt    

gemensamt med   

Grävd brunn    

djup, m   

Borrad brunn    

djup, m   

Annan vattentäkt    

om ja, vad   

Avstånd byggnad till dricksvattentäkt    

egen, m   

närmaste grannes, m   

Avstånd byggnad till sjö/vattendrag, m   

Jordart 

Berg    

Grus    

Sand    
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Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

Lera    

Morän    

Annan    

om ja, vad   

Okänd    

Övrigt   

6. Avloppsanläggning 
ALLMÄNT 

Avloppsanordningar saknas    

Avloppsanordningar finns    

Okänt om avloppsanordningar finns    

Miljönämnds beslut för avloppsanordningarna 

Beslut finns    

beslut år   

Beslut saknas    

Vet ej    

Övrigt   

SLAMAVSKILJARE 

Slamavskiljare saknas    

Slamavskiljare finns    

anlagd år   

T-rör eller motsvarande finns    

T-rör eller motsvarande saknas    

Enkammarbrunn    

våtdjup, m   

diameter, m   

volym, kbm   

Tvåkammarbrunn    

våtdjup, m   

diameter, m   

volym, kbm   

Trekammarbrunn    

våtdjup, m   

diameter, m   

volym, kbm   

Mindre rensbrunn(ar)    
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Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

våtdjup, m   

diameter, m   

volym, kbm   

Annan typ    

beskrivning   

volym, kbm   

Hur fungerar slamtömning   

    

Övrigt   

Noterade avvikelser   

SLUTEN TANK 

Sluten tank finns    

anlagd år   

volym, kbm   

Larm finns    

Larm saknas/ur funktion    

Hur fungerar tömning   

Övrigt   

Noterade avvikelser   

RENINGSANLÄGGNING (förutom eventuell slamavskiljare) 

Saknas    

Osäkert om någon finns    

Finns    

anlagd år   

omgjord år   

Typ av reningsanläggning 

Infiltration    

yta, kvm   

Markbädd    

yta, kvm   

    

Annan    

beskrivning   

Anläggningen är utförd 

Upphöjd    

Horisontellt    

Inventeringsformulär sid 4 



 

Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

Med kompaktfilter    

typ   

Med fördelningsbrunn    

Med pumpstation    

Med luftare    

Med utloppsbrunn    

Övrigt   

Noterade avvikelser   

7. Recipient 
Grundvatten     

Sjö     

Å     

Bäck     

Ytlig infiltration    

Stenkista     

Stamdike/kulvert/dränering    

Mindre dike    

Skogshåla     

Slänt     

Översilningsmark     

Annan    

beskrivning   
Okänd     
Övrigt   

8. Tecken på dålig funktion/olägenheter/miljöpåverkan  

Lukt    

beskrivning   

Synlig påverkan av ytvattenrecipient    

beskrivning   

Annat    

beskrivning   

9. Mer information önskas särskilt om: 
   

   

   

   

Inventeringsformulär sid 5 



 

Fråga Kryss=ja (liten ruta) eller Text/siffror (stor ruta) Not 

10. Klassning/preliminär bedömning av brister 
Klass A:  Stora brister och risker    

Klass B:  Stora brister     

Klass C:  Enklare brister    

Klass D:  OK. Inga / obetydliga brister.    

Kommentar   

Inventeringsformulär sid 6 



 

BILAGA 4 
 
Besökslapp 
 
Nedan är en mall till en besökslapp, som man kan lämna på fastigheten när man varit på inventer-
ingsbesök och vill bli kontaktad av fastighetsägaren. 
 
 
 
 

 

Datum:………………………
AVLOPPSINVENTERING  
 
Miljökontoret har idag varit och tittat på Er avloppsanläggning. Vi har några frågor som rör Ert 
avlopp.  
 
Vänligen kontakta oss snarast..  
 
Tfn:  
 
 
……………………………………………. 
Inventerare/inspektör 
Miljökontoret xxxxxxx .kommun  
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BILAGA  5 
Exempel på utrustning vid inventering, och teknik för färgning av avlopp 
En förteckning över utrustning att ha med finns på sid 11 i manualen.  
 

 Foto Martin Odalgård 

1 4 meter lång, tredelad mätsticka i metall, dm-graderad.  
2 Ficklampa. Att lysa med i brunnar, speciellt när man har att göra med ett stort och 

tungt lock som man bara orkar rubba en liten bit, vilket får som följd att man utan 
ficklampans ljus inte ser så mycket av t-rör och kammarindelning. 

3 GPS-mottagare. Används för att ta ut koordinater för t.ex. byggnad, slamavskiljare, 
vattentäkt, utsläppspunkt.  

4 Jordprovtagare. Kan ta prov ca ½ m djupt. Användbar när förhållandena är svårbe-
dömda: Finns det sand i provet i ett område med i huvudsak annat markmaterial, så 
kan man tänka sig att man har lagt dit sanden för att få till en infiltration, och 
ibland kan materialet i provet man får upp lukta och då vet man vart avloppsvattnet 
tar vägen. 

5 Kofot för att öppna lock. Även krok kan vara bra, se nedan. 
6 Arbetshandskar 
7 Inventeringsformulär, andra handlingar samt papper att torka av mätstickan med. 
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 En kofot och en handtagsförsedd krok är bra att ha med för att hantera brunnslock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foton Britt Tjernström 
 
Färgning av avloppsvatten 
De flesta små avloppsanläggningar har någon form av slamavskiljare. Efter slamavskil-
jaren kan det finnas en stenkista, en infiltrationsanläggning eller en markbädd. Men, det 
förekommer även att det saknas ytterligare reningssteg. Från äldre fritidshus med låg 
sanitär standard kan avloppsanläggningen enbart bestå av ett rör, som leder vattnet ut i 
marken. För att utreda om det sker någon rening i infiltrationen/markbädden eller om 
det saknas reningsanläggning efter slamavskiljaren kan avloppsvattnet färgas. Ett ut-
släpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan innebära att det föreligger risk för olägen-
het för människors eller djurs hälsa eller för miljön. 
 
Vid färgning måste det finnas tillgång till rinnande vatten och det är lämpligt att fastig-
hetsägaren eller dennes ombud är närvarande. Om man konstaterar att färgen rinner ut i 
recipient, i badvik, i vattenbrunn eller tränger fram på marken då vet man att anlägg-
ningen inte uppfyller gällande krav på rening. Däremot kan man inte utgå från att a
läggningen är tillfredsställande om man inte hittar någon färg.  

n-

 
Börja med att kontrollera om det finns uppgifter om avloppsanläggningens utförande 
och placering i nämndens arkiv eller i diariet. Dessa uppgifter kan överensstämma med 
verkligheten men det är tyvärr inte alltid så.  
 
Iaktta vegetationen 
En gammal markbädd kan ha tätnat vilket gör att spridarledningen fungerar som en ut-
loppsledning med direktutsläpp. Leta efter växter som är avvikande t ex rikligt med 
nässlor eller hallonsnår. Finns det starrväxter som kräver högt grundvatten i infiltra-
tionsområdet? 
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Färgningsmedel 
Eftersom produktvalsprincipen även gäller vid färgning av avloppsvatten bör man välja 
en färg som inte skadar människors hälsa eller miljön. Minst påverkan har mjölkproduk-
ter, som exempel torrmjölk upplöst i vatten (mjölk används av GRYAAB i Göteborg för 
att spåra dagvattenutsläpp). Vattenbaserad akrylatfärg som späds med vatten borde ock-
så kunna användas (osäkert om det provats). 
 
Följande kemikalier är inte klassificerade som hälso- eller miljöskadliga ämnen och kan 
därför användas vid färgning av avloppsvatten:  

• Pyranin, en fluorescerande grön färg, som säljs av Arne Jensen AB, tel 08-92 81 00 
• Victoria Blue, en blå färg, som säljs av VWR International, Nordic EHS-

Regulatory, tel 08-621 34 00 
• Fluorescein-Natrium, en fluorescerande grön färg, som säljs av VWR Interna-

tional, Nordic EHS-Regulatory, tel 08-621 34 00 
 
Om man inte ser den gröna färgen, kan utspädda mängder fluorecerande färg identifie-
ras med hjälp av en UV-lampaa. Vid direktutsläpp brukar den gröna färgen vara så tyd-
lig att man inte behöver någon UV-lampa. Denna kan dock vara bra när man misstänker 
att avloppsvatten påverkar vattenkvaliteten i en dricksvattenbrunn. 
 
Färger som enligt säkerhetsdatabladet är skadliga för vattenlevande organismer, ej är 
lättnedbrytbara eller sådana som kan vara hälsofarliga, ska inte användas vid färgning 
av avloppsvatten. 
 
Dags för färgning: 

• Lös upp färgen i vatten. Tag ca 1 till 2 tsk färg till 1dl vatten. Inget spill och an-
vänd plasthandskar! 

• Be fastighetsägaren att spola rikligt med vatten i bostaden/byggnaden 
• När vattnet nått slamavskiljaren tillsätts färgblandningen. Häll färgblandningen i 

den sista kammaren, om möjligt i T-röret. Se till att ”slamkakan” inte hindrar 
färgen att blandas med avloppsvattnet. Om det finns en fördelningsbrunn kan 
man med fördel hälla färgen i denna. 

• Låt vattnet fortsätta att rinna. 
• Gå runt och leta efter ev färgutsläpp. Det kan ta ganska lång tid för vattnet att 

rinna genom avloppsrören. Om det i närheten finns dränerad åkermark bör man 
titta i dräneringsbrunnar på åkern. Om du inte har hittat någon färg inom skälig 
tid kan det vara klokt att återkomma efter några timmar eller nästa dag. 

• Innan du åker från fastigheten ber du ägaren att stänga av vattnet. 
 

                                                 
a Lämplig UV-lampa bör leverantören av färgningsmedel kunna rekommendera/sälja. 
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BILAGA 6 
Exempel på beslut om förbud, förelägganden, tillstånd 
 
 
Bilagan innehåller på följande sidor dessa exempel på beslut som kan bli aktuella i arbe-
tet med att följa upp inventeringsresultat: 
 

 Beslutsexempel förbud 

 Beslutsexempel föreläggande om åtgärder 

 Beslutsexempel tillstånd 

 
Kursiv text i beslutsexemplen är upplysningar om alternativa formuleringar etc. 
 
För mer vägledning om / exempel på beslut se kommande material från Miljösamverkan 
Skåne(6) samt Naturvårdsverkets kommande handbok (2) . 
 
 

Några kommentarer 
 
Exemplen har granskats av jurist på Länsstyrelsen. Med anledning av några kommenta-
rer som framkom vid granskningen vill vi särskilt upplysa om följande: 
 
Förbudsexemplet: 
När förbudet lett till att tillstånd till ny anläggning meddelats (eller anmälan gjorts och 
godtagits) har verkan av förbudet förfallit eftersom anläggningen inte längre kan betrak-
tas som bristfällig. Man bör dock häva föreläggandet på den grunden, istället för att låta 
det ligga kvar utan möjlighet till verkställighet. 

Åtgärdsexemplet  
Kraven på åtgärder gäller att vissa funktionskrav ska uppnås, i enlighet med inriktning-
en i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Funktionskraven kan vara svåra att 
kombinera med rättspraxis krav på tydliga förelägganden mot enskilda (det ska tydligt 
framgå vad de har att göra). Hur ett beslut i enlighet med exemplet kan komma att stå 
sig i en prövning är därför svårt att veta. 
Men se även kommentaren till rättsfallet M5263-04 i bilaga 7. 
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Exempel på förbud mot utsläpp av avloppsvatten. 
 
  
 Adressat 
 
 
Dnr. 2006 
 
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten XX:XX i XX 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förbjuda NN (fastighetsägarens namn) att från och med 
ÅÅÅÅ-MM-DD släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsan-
läggningen på fastigheten XX:XX i XX kommun. 

Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 
kap. 3 § miljöbalken (1998:808). Om det gäller utsläpp i vattenområde, men endast då, 
kan man också lägga till: samt 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

Bakgrund 
Miljökontoret har genomfört avloppsinventering på fastigheten den ÅÅÅÅ-MM-DD. 
Vid inventeringen framkom följande: 

En noggrann beskrivning av det aktuella avloppet ska göras. Bristerna ska tydligt fram-
gå. Här kan man återanvända en del av informationen i inspektionsmeddelandet.  

Om man i beslutet hänvisar till 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd bör man här också ange till vilken typ av vattenområde som utsläppet 
sker. 

Miljöbalken 
Miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller för-
bud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska efterlevas  

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte upp-
kommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd ska iaktta den skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olä-
genheter för människors hälsa och miljön. 

Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i 
vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genom-
gått längre gående rening än slamavskiljning.  
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Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för arbetet med att för-
bättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt kopp-
ling till enskilda avlopp är följande: 

Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råva-
ror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås. 

Miljökvalitetsmål 
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling de 
enskilda avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: 

• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ingen övergödning 
• God bebyggd miljö 

Det är lämpligt att i beslutet också koppla det aktuella avloppets miljöpåverkan till 
kommunens lokala miljökvalitetsmål.  

Bedömning och motiv för beslutet 
Exempel: 

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den rening som 
sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § 
miljöbalken Om det gäller utsläpp i vattenområde, men endast då, kan man också lägga 
till: och 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bl.a. 
leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för 
förorening av omgivande vattentäkter.  

Miljö/nämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten XX:XX inte uppfyller 
de krav som ställs i miljöbalken. Av den anledningen beslutar miljönämnden att förbju-
da utsläpp av orenat spillvatten från fastigheten XX:XX från och med ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgär-
den är rimlig i förhållande till nyttan. 

Upplysningar 
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastig-
heten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den ÅÅÅÅ-
MM-DD (samma datum som förbudet gäller från). Ni bör därför snarast planera för en 
ny avloppslösning. 
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En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgär-
der vidtas. 

Gällande reningskrav kan uppnås flera olika sätt.  

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt 
Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar (väntas bli publicerad i början av 
2008). 

 (Delegationsbeslut)  
2006-09-08 
 
_______________________ 
Miljöinspektör 
 
Hur man överklagar 
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Exempel på föreläggande om åtgärder 
 

   Adressat 
 
 
Dnr. 2006 
 
Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp fastigheten XX:XX. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att förelägga NN (fastighetsägarens namn) att förbättra den be-
fintliga avloppsanläggningen på fastigheten XX:XX i XX kommun eller att installera en 
ny avloppsanläggning så att nedanstående krav klaras. 

Alternativ 1. Välj dessa båda punkter om kraven gäller normal skyddsnivå 

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organsiska 
ämnen (mätt som BOD7). 

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-
P). 

Alternativ 2. Välj dessa tre punkter om kraven gäller hög skyddsnivå 

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska 
ämnen (mätt som BOD7). 

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-
P). 

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-
N). 

Ta med denna punkt oavsett vilket alternativ ovan som väljs 

• Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smit-
ta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, e
pelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

xem-

Vid hög skyddsnivå kan ytterligare hygieniska skyddsåtgärder vara nödvändiga att 
skriva in i beslutet. 

Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbal-
ken (1998:808). Om det gäller utsläpp i vattenområde, men endast då, kan man också 
lägga till: samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Åtgärderna ska vara vidtagna senast ÅÅÅÅ-MM-DD. Innan åtgärderna vidtas måste 
ansökan om tillstånd (ev. anmälan om ändring) inges till miljökontoret. I ansö-
kan/anmälan ska ingå en projektering som visar hur avloppsfrågan ska lösas. När beslut 
har meddelats kan åtgärderna vidtas. 

Bakgrund 
Miljökontoret har genomfört avloppsinventering på fastigheten ÅÅÅÅ-MM-DD. Vid 
inventeringen framkom följande: 
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En noggrann beskrivning av det aktuella avloppet ska göras. Bristerna ska tydligt fram-
gå.  

Om man i beslutet hänvisar till 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd bör man här också ange till vilken typ av vattenområde som utsläppet 
sker. 

 

Bedömning och motiv för beslutet 
Exempel: 

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den rening som 
sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § 
i miljöbalken Om det gäller utsläpp i vattenområde, men endast då, kan man också läg-
ga till: och 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bl.a. 
leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet och risk för 
förorening av omgivande vattentäkter.  

Det aktuella avloppet ligger i ett område där Miljönämnden bedömt att enskilda avlopp 
ska utföras med hög skyddsnivå. (Alternativt normal skyddsnivå, alternativt skrivs att 
att de lokala förhållandena är sådana att avloppet ska utföras med hög skyddsnivå) 

Skälet till detta är……. 

Vid normal skyddsnivå behöver detta inte särskilt motiveras. 

Bedömningen får i övrigt anpassas utifrån vad som är bristfälligt hos den aktuella av-
loppsanläggningen samt typ av recipient och dess känslighet.  

Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten XX:XX inte uppfyller 
de krav som ställs i miljöbalken. Av den anledningen beslutar Miljönämnden om 
föreläggande att åtgärda avloppet senast ÅÅÅÅ-MM-DD.  

Miljönämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgär-
den är rimlig i förhållande till nyttan. 

Miljöbalken 
Miljönämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud 
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har med-
delats med stöd av balken ska efterlevas  

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte upp-
kommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras. 

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd ska iaktta den skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olä-
genheter för människors hälsa och miljön. 
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Enligt 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i 
vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genom-
gått längre gående rening än slamavskiljning.  

Miljöbalkens portalparagraf (1 kap 1 §) utgör en utgångspunkt för arbetet med att för-
bättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt kopp-
ling till enskilda avlopp för följande: 

Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras. 

Punkt 5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råva-
ror och energi ska främjas så att kretslopp uppnås. 

Ett enskilt avlopp kan också beröras av områdesbestämmelserna i MB 7 kap.  

Miljökvalitetsmål 
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling de 
enskilda avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: 

• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ingen övergödning 
• God bebyggd miljö 

Det är lämpligt att i beslutet koppla det aktuella avloppets miljöpåverkan till kommu-
nens lokala miljökvalitetsmål.  

Upplysningar 
De redovisade reningskraven kan uppnås flera olika sätt. 

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se. 

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt 
Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar (väntas bli publicerad i början av 
2008). 

 
 
Delegationsbeslut  
2006-09-08 
 
 
 
_______________________ 
Miljöinspektör 
 
 
 Hur man överklagar 
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Exempel på tillståndsbeslut 
 
  
 Adressat 
 
 
Dnr. 2006 
 
Tillstånd att anlägga avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten 
XX:XX i XX kommun. 

Redogörelse för ärendet 
xxxxxxx inkom 2006-10-01 med en ansökan om att få anlägga en avloppsanläggning 
med ansluten vattentoalett för ett bostadshus på fastigheten XX:XX. 
 
Anläggningen kommer att bestå av slamavskiljare ( skriv in typ och volym) med efter-
följande rening i form av (ange vad, t.ex. markbädd, infiltration, minireningsverk). 
 
Om annat än infiltration: Det renade avloppsvattnet kommer att ledas till (Ange vad, 
t.ex. ett öppet dike, täckdike, namngivet vattendrag eller sjö). 

Miljökontorets bedömning 
Miljökontoret bedömer att föreslagen lösning är godtagbar ur miljö- och hälsoskydds-
synpunkt. Anläggningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd, att lämna tillstånd till att anlägga en avloppsanläggning på fas-
tigheten XX:XX med följande villkor: 
 
1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras och utföras i enlighet med vad som redovi-

sats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villko-
ren nedan.  

2. Avloppsanläggningen ska förväntas klara följande funktionskrav (välj alternativ 
beroende på skyddsnivå, alternativ utom parentes är normal skyddsnivå, inom pa-
rentes hög skyddsnivå): 
- Totalfosfor ska reduceras med minst 70 % (90 %) 
- (Totalkväve ska reduceras med minst 50 %) 
- Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %. 
 
(Detta stycke kan också skrivas omräknat till utsläpp per person och dygn alterna-
tivt till halt, se NFS 2006:7, bilaga 1) 

3. Avloppsanläggningen ska utföras tät fram till infiltrationen/markbädden. 

4. Slamavskiljaren skall uppfylla kraven för typgodkännande enligt svensk Standard 
(SS 82 56 20) för spillvatten, inklusive vattentoalett från ett hushåll. 
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5. Om slamavskiljaren är tillverkad i plast skall den vid behov förankras i berggrunden 
eller i en betongplatta om leverantörens anvisningar inte anger något annat. 

6. Spridningsledningarna ska placeras så att avståndet till högsta grundvattenytan inte 
understiger 1 meter. Detta stycke utgår om det är minireingsverk eller liknande. 

7. Infiltrationsanläggningens (alternativt markbäddens) spridningsledningar ska avslu-
tas med inspektions/luftningsrör. Detta stycke utgår om det är minireingsverk eller 
liknande. 

8. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avlopps-
anläggningen. 

9. Avloppsanläggningen ska utföras så att möjlighet finns att kontrollera anläggning-
ens funktion genom provtagning före och efter rening. Detta stycke utgår då det 
gäller infiltrationsanläggning 

10. Slamavskiljaren ska placeras så att den är lättåtkomlig för tömning med slamtöm-
ningsfordon.  

11. Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. 
Därutöver ska vid behov extra tömning ske. 

12. Miljökontoret ska beredas möjlighet till inspektion av alla till anläggningen hörande 
ledningar och brunnar innan återfyllning sker. 

13. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att olä-
genhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

14. Entrepenörsrapport/slutrapport skall snarast efter arbetets färdigställande inges till 
miljökontoret. 

 
Tillståndet att utföra anläggningen gäller i fem år, men förfaller om arbetet inte påbör-
jats inom två år. 
 
Avgiften för tillståndet är XXXX kr. 
 
 
Delegationsbeslut  
2006-09-08 
 
 
 
_______________________ 
Miljöinspektör 
 
 Hur man överklagar 
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BILAGA 7 
Rättsfall 
 
På de följande sidorna finns information om några rättsfall rörande enskilda avlopp, 
vilka kan ha intresse i samband med uppföljning av inventeringsresultat. 
 
Vi har här inte tagit med rättsfall som rör tillstånd (om krav som kan/inte kan ställas i 
tillståndsgivningen, krav på utredning i ansökan etc.). För information om sådana rätts-
fall, och även fler av nedanstående slag, se kommande material från Miljösamverkan 
Skåne(6) samt Rättsfall - Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet (7). Även Natur-
vårdsverkets kommande handbok (2) kan antas ge information om rättsfall. 
 

 Förbud mot utsläpp M464-03 

 Förbud mot utsläpp, BDT-avlopp M4352-99 

 Föreläggande om åtgärder blev förbud mot utsläpp M5263-04 

 Föreläggande om att inrätta slamavskiljare för BDT-vatten M6259-03 

 Förelägganden om att ge förslag till förbättringar M8011-03 och M2824-04  
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Förbud mot utsläpp 

Mi l j ööverdomsto len  MÖD 2003:134

Målnummer: M464-03 Avdelning: 13 

Avgörandedatum: 2003-12-22 

Rubrik: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning-----Frågan 
i målet gällde om rättskraftregeln 24 kap. 1 § miljöbalken utgjorde hinder för 
tillståndsmyndigheten att meddela förbud mot utsläpp från en enskild avlopps-
anordning som år 1984 fått tillstånd enligt hälsoskyddslagen. Miljööverdomsto-
len fann att rättskraftregeln inte utgjorde hinder och delade också underinstan-
sernas bedömning att det var motiverat att meddela förbud mot utsläpp. 

Lagrum: •  5 § miljöskyddslagen (1969:387) 
•  9 kap. 6 §, 7 §, och 8 §, 24 kap. 1 §, 3 §, 5 § och 7 § samt 26 kap. 9 § mil-

jöbalken (1998:808) 
•  7 § hälsoskyddslagen (1982:1080) 
•  13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

  
  
Kommentar: Detta rättsfall visar alltså att det kan vara möjligt med förbud mot utsläpp 
trots att det finns tillstånd till avloppet enligt hälsoskyddslagen. 
 
Länk till hela referatet finns på www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp  
Klicka: Avancerad Välj under Domstol/Myndighet: Miljööverdomstolen 
Skriv under Målnummer: M464-03  Klicka: Sök 

Förbud mot utsläpp, BDT-avlopp 

Mi l j ööverdomsto len  MÖD 2000:6

Målnummer: M4352-99 Avdelning: 13 

Avgörandedatum: 2000-03-02 

Rubrik: Förbud enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten-----Föreläggande 
om förbud mot utsläppande av BDT-vatten från ett enskilt avlopp har av Miljö-
överdomstolen ansetts vara en alltför långt gående åtgärd. Ett föreläggande bör 
föregås av utredning från den kommunala miljönämnden om vilka försiktighets-
åtgärder som är skäliga att kräva i det enskilda fallet. Först därefter kan nämn-
den återkomma med föreläggande om preciserade åtgärder. Ett sådant föreläg-
gande kan inte omfatta åtgärder på mark som adressaten saknar rådighet över. 

Lagrum: 5 §, 6 §, 7 § och 40 § miljöskyddslagen (1969:387) 
 
Kommentar: Detta rättsfall visar alltså att förbud mot utsläpp ibland kan bedömas som 
en alltför långtgående åtgärd (skälighetsbedömning). Dessutom ansåg MÖD att miljö-
nämnden skulle utreda åtgärder och förelägga om preciserade åtgärder. Nästa rättsfall 
som redovisas här visar dock på ett motsatt synsätt: Bättre förbjuda och låta fastighets-
ägaren välja åtgärder. 
  
Länk till hela referatet finns på www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp  
Klicka: Avancerad  Välj under Domstol/Myndighet: Miljööverdomstolen 
Skriv under Målnummer: M4352-99  Klicka: Sök 
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Föreläggande om åtgärder blev förbud mot utsläpp 

Mi l j ööverdomsto len  MÖD 2004:58

        

Målnummer: M5263-04 Avdelning: 13 

Avgörandedatum: 2004-11-22 

Rubrik: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammar-
brunn och markbädd har omformulerats till att avse förbud mot utsläpp av allt 
avloppsvatten med hänsyn till att det inte kan uteslutas att en godtagbar rening 
av avloppsvattnet kan uppnås med andra metoder än de förelagda.  

Lagrum: 2 kap. 3 § och 7 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14 § miljöbalken (1998:808) 

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Miljööverdomstolen förordnar med ändring av miljödomstolens dom och länsstyrelsens i 
Skåne län beslut den 2 december 2003, dnr 505-23197-03, att Miljö- och samhällsbygg-
nadsnämndens i Eslövs kommun beslut den 12 mars 2003, § 53, skall avse förbud för SÅH 
och AH, vid vite om 20 000 kr vardera, mot att efter den 31 augusti 2005 från fastigheten 
Västra Strö x:x i Eslövs kommun släppa ut allt slags avloppsvatten som inte undergått en 
av nämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
 
Kommentar: Detta rättsfall visar alltså att det kan vara bättre att förbjuda utsläpp än att 
förelägga om vissa specifika åtgärder, eftersom det kan finnas andra åtgärder som skulle 
ge samma resultat. Ett föreläggande om att vidta åtgärder för att klara vissa angivna 
funktionskrav i stället för att göra specifika åtgärder kanske däremot hade kunnat gå 
bra? Då hade ju fastighetsägaren haft kvar valfriheten att välja vilka åtgärder. 
 
Länk till hela referatet finns på www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp  
Klicka: Avancerad Välj under Domstol/Myndighet: Miljööverdomstolen 
Skriv under Målnummer: M5263-04 Klicka: Sök 

Föreläggande om att inrätta slamavskiljare för BDT-vatten  

Mi l j ööverdomsto len  
Målnummer:            M6259-03 

Avgörandedatum:    2004-06-09 

 
BDT-avlopp gick till rensbrunn och stenkista. Miljönämnden förelade om  att anlägga slamav-
skiljare. Fastighetsägaren överklagade med hänvisning till att  fastigheten bara nyttjas av 
två personer vid ett fåtal tillfällen under sommarmånaderna och att utsläppet av diskvatten 
bara är ett tiotal liter per år. 
Miljööverdomstolen ansåg att eftersom det handlar om mycket små mängder avloppsvatten 
är nyttan av den förelagda åtgärden begränsad och med hänsyn till kostnaden är det ett 
orimligt krav. Miljööverdomstolen undanröjde beslutet. 
 
Kommentar: Detta rättsfall visar alltså att förbud mot utsläpp ibland kan bedömas som 
orimligt (skälighetsbedömning). 
Länk till referat saknas f.n. (maj -07) på www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp 
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Förelägganden om att ge förslag till förbättringar 

Mi l j ööverdomsto len  MÖD 2004:23

Målnummer: M8011-03 Avdelning: 13 

Avgörandedatum: 2004-11-12 

Rubrik: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i en 
samfällighetsförening i Lerums kommun-----Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
förelade en samfällighetsförening vid vite att komma in med förslag på hur 
föreningens avloppsanläggning skulle förbättras så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. Föreningen överklagade till länsstyrelsen 
som upphävde föreläggandet. Länsstyrelsen ansåg att möjligheten enligt 26 
kap. 19 § miljöbalken (MB) att förelägga en verksamhetsutövare att lämna 
förslag på förbättrande åtgärder avsåg förbättringar av egenkontrollen, inte av 
verksamheten som sådan. Enligt länsstyrelsen kunde en tillsynsmyndighet inte 
heller med stöd av 26 kap. 22 § MB kräva att verksamhetsutövaren skulle redo-
visa förslag till lösningar. Länsstyrelsen ansåg att det är myndighetens sak att 
föreskriva vilka åtgärder som behövs för att tillåtlighetsreglerna skall vara upp-
fyllda. Miljödomstolen delade länsstyrelsens bedömning. Även Miljööverdomsto-
len (MÖD) delade bedömningen att 26 kap. 19 § tredje stycket och 22 § första 
stycket MB inte gav stöd för föreläggandet. MÖD ansåg inte heller att det med 
stöd av kunskapskravet i 2 kap. 2 § MB kunde krävas att föreningen enligt 26 
kap. 9 § samma lag skulle redovisa förslag på åtgärder för att förbättra renings-
effekten. Kunskapskravet är nämligen så allmänt att det inte tar över de krav 
från rättssäkerhetssynpunkt som måste ställas på utformningen av ett tillsyns-
föreläggande. Av ett sådant föreläggande bör klart framgå vad adressaten har 
att iaktta och det är tillsynsmyndighetens sak att precisera detta. MÖD avslog 
därför överklagandet. 

Lagrum: •  2 kap. 2 § och 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 §, 14 §, 19 § och 22 § miljöbalken 
(1998:808) 

•  12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 

Mi l j ööverdomsto len  MÖD 2004:67

Målnummer: M2824-04 Avdelning: 13 

Avgörandedatum: 2004-11-12 

Rubrik: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i Öst-
hammars kommun-----Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade en fastighets-
ägare att inkomma med förslag till lösning avseende behandling av avloppsvat-
ten från avloppsanläggning med vattentoalett och viss senare dag färdigställa 
avloppsanläggningen så att den uppfyller kraven 12 § förordningen om miljöfar-
lig verksamhet och hälsoskydd. Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen 
och miljödomstolen, som inte gjorde annan ändring av föreläggandet än att 
skjuta fram tidpunkterna. Fastighetsägaren överklagade till Miljööverdomstolen 
(MÖD) och yrkade att föreläggandet skulle undanröjas. MÖD ansåg att den 
aktuella avloppsanläggningen behövde åtgärdas men hade synpunkter på ut-
formningen av själva föreläggandet. I den delen ansåg MÖD att det i miljöbal-
ken inte fanns några föreskrifter som gav uttryckligt stöd för att ålägga någon 
att till nämnden inkomma med "förslag till lösning" av avlopppsvattenfrågan. 
MÖD ifrågasatte om ett sådant föreläggande är lämpligt och ändamålsenligt när 
det som i detta fall riktas mot en privatperson. Enligt MÖD borde ett föreläg-
gande utformas så att adressaten får ett tydligare besked om vad han skall göra 
för att efterkomma förbudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått 
längre gående rening än slamavskiljning. MÖD ansåg att föreläggandet inte 
motsvarade de krav som av rättssäkerhetsskäl måste ställas på en förpliktelse 
av det slag som i målet var aktuellt. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om 
föreläggandet undanröjdes och målet återförvisades till nämnden för förnyat 
övervägande rörande utformningen av ett nytt föreläggande. 

Lagrum: •  12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
•  2 kap. 3 §, 26 kap. 9 §, 19 § och 21 § miljöbalken (1998:808) 
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Kommentar: Dessa rättsfall visar alltså att det kan vara (är) ohållbart att förelägga om 
förslag till förbättringar. 
 
Länk till hela referaten finns på www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp  
Klicka: Avancerad Välj under Domstol/Myndighet: Miljööverdomstolen 
Skriv under Målnummer: M8011-03 respektive M2824-04 Klicka: Sök 
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BILAGA 8 
Inventeringsmeddelande 
 
Här ges några exempel på hur man kan formulera inventeringsmeddelanden, eller om 
man hellre vill kalla dem det, inspektionsrapporter. 
Tillämpas ingen tillsynsavgift för inventeringsbesök, så tar man förståss inte med upp-
lysningen om avgift. 
Var noga med att formulera inventeringsmeddelandena så att de inte av misstag kan 
uppfattas som beslut. 
 
 
Följande exempel ges, med början på nästa sida: 

• Exempel 1. Godtagbart avlopp 

• Exempel 2. Avlopp med mindre brister 

• Exempel 3. Bristfälligt avlopp  

• Exempel 4. Bristfälligt avlopp. Gemensam lösning förordas 
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Exempel 1. Godtagbart avlopp 
 
 
Plats för kommunvapen 
 
 

  
ÅÅÅÅ-MM-DD 

  Namn 
Adress 
Postadress 

  
INSPEKTIONSRAPPORT AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSAN-
LÄGGNING PÅ FASTIGHETEN X:X 
 
Dnr: 
 
Miljökontoret har ÅÅÅÅ-MM-DD inspekterat avloppet på er fastighet.  
 
Inget anmärkningsvärt kunde konstateras och inga särskilda åtgärder krävs i 
dagsläget. För en väl fungerande anläggning är det dock viktigt att kontrollera 
slamavskiljarens funktion och se till att bädden hålls fri från växtlighet vars 
rötter kan skada ledningar m.m. Vill ni veta mer om enskilda avlopp är ni väl-
komna att kontakta oss så kan vi skicka information. 
 
Separat faktura för tillsynen kommer att skickas ut. 
 
 
MILJÖKONTORET 
 
 
nn  
Miljöinspektör 
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Exempel 2.  Avlopp med mindre brister 
 
 
Plats för kommunvapen 
 
 

  
ÅÅÅÅ-MM-DD 

  Namn 
Adress 
Postadress 

  
INSPEKTIONSRAPPORT AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSAN-
LÄGGNING PÅ FASTIGHETEN X:X 
 
Dnr: 
 
Miljökontoret har ÅÅÅÅ-MM-DD inspekterat avloppet på er fastighet.  
 
Inga stora brister kunde konstateras i avloppsanläggningen och inga omfattan-
de åtgärder krävs i dagsläget.  
 
Följande mindre brister som vi upptäckte bör dock åtgärdas omgående: 
• T-rör saknas i slamavskiljaren. 
• Lock till slamavskiljare sprucket. Lagas eller byts. 
 
För en väl fungerande anläggning är det viktigt att kontrollera slamavskiljarens 
funktion och se till att bädden hålls fri från växtlighet vars rötter kan skada 
ledningar m.m.  
 
 
Vill ni veta mer om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss så kan vi 
skicka information. 
 
 
Separat faktura för tillsynen kommer att skickas ut. 
 
 
MILJÖKONTORET 
 
 
nn  
Miljöinspektör 
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Exempel 3. Bristfälligt avlopp.  
 
 
Plats för kommunvapen 
 

  
ÅÅÅÅ-MM-DD 

  Namn 
Adress 
Postadress 

  
 
INSPEKTIONSRAPPORT AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSAN-
LÄGGNING PÅ FASTIGHETEN X:X 
 
Dnr: 
 
Miljökontoret har ÅÅÅÅ-MM-DD inspekterat avloppet på er fastighet/er.  
 
Anläggningen uppfyller inte dagens krav och åtgärder är nödvändiga. Vid in-
spektionen konstaterades att: 
 
• Slamavskiljaren uppfyller inte……… 
• Efterföljande reningssteg saknas………..  
 
Följande mindre brister bör åtgärdas omgående: 
• T-rör saknas i slamavskiljaren. 
• Lock till slamavskiljare sprucket. Lagas eller byts. 
 
En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare (för-
behandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast av en 
infiltrations- eller markbädd men det finns även andra typer av lösningar. Fas-
tighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av vatten-
täkter avgör vilken typ av anläggning som kan göras.  
 
Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut uppfyller inte dagens krav på re-
ning./Endast stenkista för bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte dagens krav 
på rening.  
 
Miljökontoret vill att ni sonderar möjligheten att anordna en ny avloppsanlägg-
ning för er fastighet. Till hjälp finns bifogad skrift ”Avlopp på rätt sätt”. En 
förteckning över entreprenörer inom kommunen som kan anlitas för arbeten 
med enskilda avloppsanläggningar bifogas också. Observera att anläggande 
eller ombyggnation av ett enskilt avlopp kräver miljönämndens tillstånd. Kon-
takta gärna någon av oss om ni har frågor kring utformningen av en avloppsan-
läggning. 
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På sikt kommer en uppföljning att göras och miljökontorets förhoppning är att 
ni då hunnit åtgärda ert avlopp. Nämnden vill endast i sista hand tillgripa 
tvingande åtgärder med förelägganden. 
 
Separat faktura för tillsynen kommer att skickas ut. 
 
 
Bifogas: 
*Informationsskriften ”Avlopp på rätt sätt” med närmare beskrivning av hur 
enskilda avloppsanläggningar kan byggas 
*Förteckning över entreprenörer inom xxx  kommun som utför arbeten med 
enskilda avloppsanläggningar 
*Ansökningshandlingar 
 
 
 
 
MILJÖKONTORET 
 
 
nn  
Miljöinspektör 
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Exempel 4. Bristfälligt avlopp. Gemensam lösning förordas. 
 
 
Plats för kommunvapen 
 

  
ÅÅÅÅ-MM-DD 

  Namn 
Adress 
Postadress 

  
 
INSPEKTIONSRAPPORT AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSAN-
LÄGGNING PÅ FASTIGHETEN X:X 
 
Dnr: 
 
 
Avloppsinventering i området 
Inventeringen av avlopp i Ert område har nu sammanställts. Inom området xxxxxx  
sommarstugeområde inventerades ## fastigheter. Mer än ## % av fastigheterna har lös-
ningar för avloppet som inte är, eller sannolikt inte är godtagbara. Många i Ert område 
har visat intresse för att göra en gemensam avloppsanläggning, vilket vi på Miljökonto-
ret är positiva till. En gemensam anläggning med grannarna är ekonomiskt fördelaktig 
och ger dessutom säkrare rening.  
 
Enligt Naturvårdsverkets anvisningar skall avloppsvatten först slamavskiljas, vilket van-
ligtvis sker i en trekammarbrunn. Efter slamavskiljare skall vattnet renas. Vanligtvis 
görs detta i ett reningsverk, en infiltrationsanläggning eller i en markbädd, men det finns 
också andra tekniker som kan vara godtagbara. Oavsett vilken reningsteknik som an-
vänds får avloppsvatten inte utgöra ett hot mot dricksvatten eller badvatten. 
 
 
Bedömning av Er anläggning 
Miljökontoret har ÅÅÅÅ-MM-DD inspekterat avloppet på er fastighet. 
 
Er avloppsanläggning består av en slamavskiljningsbrunn. Därefter följer enligt uppgift 
en infiltration. En infiltration har en begränsad livslängd och efter ett antal år kan man 
anta att den inte har samma reningskapacitet som vid anläggandet. Avloppsvattnet renas 
till viss del i infiltrationen och tar sig därefter till grundvattnet.  
 
Med beaktande av jordart och grundvattenströmning bedömer Miljökontoret att infiltra-
tionsanläggningens placering i förhållande till dricksvattenbrunnen på Fastigheten Y:Y 
innebär en risk att avloppsvattnet förorenar dricksvattnet. Infiltrationsanläggningens 
placering uppfyller därmed inte miljöbalkens och Naturvårdsverkets krav på försiktig-
het. Infiltreringen av avloppsvattnet är således inte godkänd. 
 
Ert avlopp behöver alltså åtgärdas. Gemensamma avloppslösningar är som sagt nästan 
alltid det lämpligaste. För att kunna genomföra en sådan bör Ni bilda en förening.  
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För att få hjälp med att bilda en förening bör Ni redan nu kontakta en kunnig projektör. 
Några av de företag som finns med i bilaga till detta brev kan bistå med bildandet av en 
förening. 
 
För att det inte ska dröja för länge innan avloppet åtgärdas är det bra om en förening kan 
ha bildats före ÅÅÅÅ-MM-DD. Kontakta oss så snart den bildats.  
 
Föreningen kan sedan anlita projektören till att tillsammans med föreningen arbeta fram 
en idé till optimal avloppslösning. Kontakt ska sedan åter tas med miljökontoret. Ny 
avloppsanläggning får inte anläggas innan den anmälts till eller tillståndsprövats av mil-
jönämnden 
 
Observera att det är viktigt att Ni får till stånd en godtagbar avloppslösning.  
Vi hoppas därför att en ny avloppsanläggning ska kunna stå klar till ÅÅÅÅ-MM-DD. 
Nämnden vill endast i sista hand tillgripa tvingande åtgärder med förelägganden. 
 
 
Separat faktura för tillsynen kommer att skickas ut. 
 
 
MILJÖKONTORET 
 
 
 
nn  
Miljöinspektör 
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Bilaga 9 
Begäran om anteckning i inskrivningsregistret 
 
Exempel på hur begäran kan formuleras ges här. Adresseras till för kommunen 
aktuell inskrivningsmyndighet (IM) och grupp hos denna. I detta exempel som är från 
Vänersborgs kommun är det inskrivningsmyndigheten grupp 4 vid Uddevalla Tingsrätt. 
 
På denna länk finns uppgifter om vilken kommun som hör till vilken IM och grupp: 
http://www.imuddevalla.dom.se/allaim.htm  
 
 
Plats för kommunvapen 

  
ÅÅÅÅ-MM-DD 
Dnr xxxxxxxxx 
 

   
 
Uddevalla Tingsrätt 
IM grupp 4 
451 82 Uddevalla 
 

 
  

Anteckning i inskrivningsregistret gällande fastigheten XX:XX i YY kom-
mun 
Miljönämnden i YY kommun har beslutat om ett föreläggande riktat till fastigheten 
XX:XX i YY kommun,  diarienummer xxxxxxx. 
 
Beslutet bifogas. Detta föreläggande bör antecknas i inskrivningsregistret då det är av 
vikt att föreläggandet följer fastigheten vid ett eventuellt ägarbyte.  
 
Om kraven i föreläggandet uppfylls kommer vi att meddela er att anteckningen kan tas 
bort från inskrivningsregistret. 
 
 
 
 
NN 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Miljösamverkan Västra Götaland – 49 gånger bättre tillsyn 
Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och är ett projekt-
samarbete som syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsar-
betet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i 
många andra län. 
De olika frågor vi arbetar med benämns delprojekt. Några exempel 
på sådana är Tillsyn på verkstadsindustier, Radon, Inomhusmiljö, 
Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. 
Utförlig information om alla delprojekt, verksamhetsplan, handled-
ningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Huvudmän 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalands-
regionen, kommunförbunden och kommunerna i länet 
 
Adress 
Miljösekretariatet  Västra Götalandsregionen  
Box 1726   501 17 Borås     Tel 033-17 48 00 
 
Webbplats 
www.miljosamverkan.se 
 
Projektledare 
Lasse Lind   Tel 0532-714 47  lind.lasse@telia.com 
Cecilia Lunder  Tel 031-60 58 95  cecilia.lunder@o.lst.se 
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