






Vid val av biocider är det viktigt att de passar till det 

vatten som ska behandlas, vattnets kemiska egenskaper 

måste alltså undersökas innan val av medel görs i samråd 

med leverantören av medlet.

Ännu gäller inte krav på att desinfektionsmedel för 

kylvatten ska vara godkända av Kemikalieinspektionen, 

vilket gäller för andra biocider/bekämpningsmedel.

Det är därför extra viktigt att välja medel som medför så 

liten hälso- och miljörisk som möjligt. Tillse att leveran­

tören ger utförlig hälso- och miljöinformation om 

produkten. Att säkerhetsdatablad ska medfölja är 

obligatoriskt.

Biocidhaltigt avloppsvatten från kyltorn kan ha negativ 

inverkan på recipient eller reningsverk. Kontrollera alltid 

med reningsverket om de kan ta emot avloppsvattnet.

Beträffande klorering bör man använda den metod som 

ger minst miljö- och hälsorisker. Exempelvis bör klordioxid 

ur denna aspekt vara att föredra framför klor.

 

Exempel på åtgärder
•  Tillsats av biocid före rengöring (nämnt ovan)

•  Tillsats av biocid vid speciella situationer

•  �Alltid ha biocidtillsatts i anläggningen, med manuell 

eller automatisk dosering.

•  Avsluta rengöring med klorsanering (nämnt ovan)

•  �Installera bakteriehämmande utrustning. Detta kan 

vara mycket fördelaktigt eftersom biocidanvändningen 

då kan undvaras helt eller minskas kraftigt. En annan 

positiv effekt kan vara att tillväxten av biofilm minskas. 

Det finns olika anordningar på marknaden avsedda 

för kyltorn, bland annat sådana som – enkelt uttryckt 

– arbetar med ljud eller ljus.

Kontroller ska genomföras regelbundet enligt fastställt 

schema. Några av kontrollerna kan behöva utföras flera 

gånger per vecka medan andra kanske görs med någon 

månads mellanrum. Därutöver kan kontroller behövas efter 

driftstopp eller andra speciella händelser. Rutinen ska också 

beskriva när sådana extra kontroller ska göras.

För varje kontroll som ingår i programmet ska det finnas en 

beskrivning av åtgärder vid kontrollresultat som föranleder 

det.

Exempel på kontroller
•  Besiktning av biofilm i vissa anläggningsdelar

•  Kontroll av slammängd i tråg med mera.

•  �Kontroll av filter (igensättningsgrad, behov av rengöring/

byte)

•  �Allmän övervakning av vattenkvalitén genom mätning av 

till exempel pH och ledningsförmåga. 

•  �Mätning eller beräkning av biocidhalt (beräkning görs 

utifrån tillsatta mängder, vattenvolym och kunskap om 

biocidens halveringstid i vattnet).

•  �Mätning/beräkning av halt av eventuella andra tillsatser i 

vattnet.

•  �Mätning av totalantal bakterier1). Utöver möjligheten att 

skicka vattenprov till laboratorium kan en enkel kontroll 

av totalantalet bakterier göras av verksamheten själv med 

mätstickor som doppas i vattnet och sedan odlas i värme­

skåp. Därefter kan antalet framväxta bakteriekolonier lätt 

avläsas på stickans yta. Under vintern (efter lövfällningen 

fram till pollensäsongen) är mängden organiskt material i 

luften mindre och då kan eventuellt provtagningarna ske 

med längre mellanrum.

•  �Kontroll av legionellahalt i vattnet. Kan endast göras ge­

nom att skicka prov till laboratorium2). Det är kanske inte 

alltid meningsfullt att göra detta regelbundet utan endast 

vid speciella händelser. 

I vissa anläggningar fungerar inte totalantalet bakterier som 

en indikator på legionellaförekomst. Därför bör man genom 

provtagning avgöra vad som är lämpligast för rutinkontrollerna 

på den egna anläggningen: Kontroll av totalantal bakterier 

eller legionellahalt.

Kontroller

1)  �I den norska vägledningen (se Lästips) anges – här sammanfattat – följande 
bedömning av totalantal bakterier 36°C per ml i vatten från kyltorn: Upp 
till 10 000: Anläggningen under kontroll. 10 000 – 100 000: Översyn av 
rutinerna behövs. Över 100 000: Ta extraprov och om det visar samma 
måste åtgärder vidtas. Någon motsvarande svensk rekommendation finns 
inte.

2)  �Mätstickor eller liknande snabbtest också för legionellahalt kommer nu, 
men hur användbara de kan vara för kyltornsvatten är obekant.


