 SEQ CHAPTER \h \r 1Till fastighetsägare/förvaltare i kommunen med skolor eller förskolor i sina fastigheter.

RADONMÄTNINGAR I ALLA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Senast 2010 ska alla skolor och förskolor ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3
Detta är ett nationellt beslutat delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Om åtgärder ska hinna vidtas till 2010 är det viktigt att nu ta reda på vilka lokaler som måste åtgärdas.

2006 - 2007 bedrivs därför en nationell kampanj för att få alla skolor och förskolor undersökta. Kampanjen samordnas av Socialstyrelsen. Mätningar, om de inte gjorts redan tidigare, ska utföras under eldningssäsongen 1 oktober - 30 april.

I skolor och förskolor, liksom på andra arbetsplatser, görs mätningarna i två steg:

STEG1 är orienterande mätning. STEG2 är noggrannare mätning som bara görs om STEG1 visar på risk för överskridande.

Metodbeskrivning finns hos Strålskyddsinstitutet, laddas hem på adress 

http://www.ssi.se/radon/pdf/i_2004_01.pdf
Mätningarna i STEG1 är enkla att genomföra (utplacering av mätdosor) och inte särskilt kostsamma. Följande laboratorier är ackrediterade för radon och kan hjälpa er med mätdosor, analys och instruktioner för mätningarna:

$ 
Gammadata Mätteknik AB, Box 15120 750 15 UPPSALA, Tfn 018 - 480 58 00
$ 
Independia Control AB, Askims Verkstadsväg 14 436 34 ASKIM, Tfn 031 - 28 18 30
$ 
MRM Konsult AB, Box 63 971 03 LULEÅ, Tfn 0920 - 604 60
$ 
PASELA miljösupport ab, Box 5093 426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tfn 031 - 769 19 75, 0706 - 01 19 75

Har ni tidigare mätresultat? Kontakta miljökontoret för en kontroll av om de kan anses klara kraven enligt metodbeskrivningen.

Miljökontoret  önskar svar till ... oktober om hur ni kommer att genomföra mätningar mätsäsongen 2006 - 2007. Bedöms detta otillräckligt kan ett föreläggande om att mäta komma att beslutas med stöd av miljöbalken..
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Miljöinspektör

