	 SEQ CHAPTER \h \r 1Mallar för miljönämndens information, uppmaningar och förelägganden 

avseende dels att mäta radon, dels att åtgärda radon, dels avseende radon i inomhusluft, dels avseende radon i dricksvatten
	Bilaga 6


Som framgår av förteckning saknas ännu några planerade mallar/exempel.

Förhoppningsvis ska komlettering med dessa mallar kunna göras efterhand. Förslag på material som kan användas som underlag för mallar tas tacksamt emot av projektgruppen

	Del 6:1Om att mäta radon inomhus
	

	6:1A
	Information/uppmaning till egnahemsägare

	6:1B
	Information/uppmaning till hyresvärdar/ägare av flerfamiljshus

	6:1C
	Föreläggande om att mäta

	Del 6:2 Om att åtgärda radon inomhus
	

	6:2A
	Uppmaning till egnahemsägare

	6:2B
	Uppmaning till hyresvärdar/ägare av flerfamiljshus [denna mall saknas ännu]

	6:2C
	Föreläggande om att åtgärda

	Del 6:3 Om att mäta radon i dricksvatten
	

	6:3A
	Information/uppmaning till egnahemsägare med enskild vattentäkt [denna mall saknas ännu]

	6:3B
	Information/uppmaning till verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna [denna mall saknas ännu]

	6:3C
	Föreläggande om att mäta [denna mall saknas ännu]

	Del 6:4 Om att åtgärda radon i dricksvatten
	

	6:4A
	Uppmaning till egnahemsägare med enskild vattentäkt [denna mall saknas ännu]

	6:4B
	Uppmaning till verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna [denna mall saknas ännu]

	6:4C
	Föreläggande om att åtgärda [denna mall saknas ännu]

	Del 6:5 Allmän information, information om bidrag m.m.
	

	6:5A
	Allmän information om radon till fastighetsägare

	6:5B
	Information om bidrag, till egnahem, där tidigare mellan 200 och 400 Bq/m3 uppmätts [denna mall saknas ännu]


6:1A Exempel på information/uppmaning till egnahemsägare om att mäta radon
	plats för kommunlogo

kontorets tel, etc.
	MEDDELANDE

2xxx-xx-xx    Dnr.......
	1(1)


På baksidan av detta meddelande finns en kort bakgrundsinformation om radon
Radonmätning i er bostad
Adress ....................

Fastighetsbeteckning:............

Alt 1
Miljökontoret har utfört gammamätning i ovan nämnd fastighet. En kopia av mätprotokollet bifogas. De angivna värdena är ungefärliga.

För gammastrålning i befintliga bostäder finns inte några gränsvärden. För väggar av s.k. blåbetong ligger värdena vanligen över 0,3 Sv/h (mikrosievert per timme).

Då förhöjda gammavärden har uppmätts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras.

Alt 2
Då er bostad är belägen inom riskområde för markradon, och radonhalten i bostaden inte tidigare undersökts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras.

Alt 3
Då er bostad enligt Miljökontorets register har inslag av blåbetong, vilket innebär att det kan finnas risk för förhöjda radongashalter inomhus, och radonhalten i bostaden inte tidigare undersökts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras.

Alt 4

Enligt de uppgifter miljökontoret har finns det inga särskilda skäl att anta att just er bostad har förhöjd radonhalt. Så länge någon mätning inte gjorts kan radon​problem dock inte uteslutas. Det kan exempelvis finnas lokal förekomst av högradonmark som inte upptäckts, eller det kan ha använts radonavgivande fyllningsmaterial runt byggnaden, eller blåbetong som inte tidigare upptäckts kan finnas i konstruktionen. Därför anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras.

För att mäta radongashalten placeras spårfilmsdosor ut i rum som man vistas mycket i t.ex. sovrum och TV-rum, dock ej kök. Dosorna ska sedan finns i bostaden under minst två, helst tre, månader under perioden oktober-april (eldningssäsongen). Det ska vara minst två dosor, och dessutom minst en dosa på varje bebott plan. I en- och tvåplansvillor innebär det två dosor, i en treplansvilla tre dosor. Efter avslutad mätperiod ska dosorna analyseras på ett mätföretag som är ackrediterat för radonmätning.

Med en sådan mätning kan radongasens årsmedelvärde beräknas. 

Mätningen måste beställas allra senast i början av februari, för att en mätning ska hinna genomföras under eldningssäsongen.

Alt 1
Det är enklast för er att beställa mätningen genom miljökontoret. Det ger också en rabatt på kostnaden med xx kr. Kostnaden för er blir då yy kr.

Ni behöver bara ringa eller e-posta till miljökontoret och beställa mätningen, så kommer ett paket med mätdosor och tydliga anvisningar direkt till er från mätföretaget. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Sedan kommer protokoll över resultatet att skickas både till er och till oss på miljökontoret.

Alt 2
Spårfilmsdosor kan beställas hos MRM Konsult AB, tel 0920-604 60, eller Gammadata Mätteknik AB, tel 018-480 58 00 eller hos annat företag som är ackrediterat för radonmätning i bostäder. Ni får då ett paket med mätdosor och tydliga anvisningar. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Vänligen meddela oss när ni sedan fått resultatet av mätningen, eller be mätföretaget skicka en kopia direkt till miljökontoret. 

Alt 3
Mätningen bekostas av Miljökontoret.

Ni behöver bara ringa eller e-posta till miljökontoret och beställa mätningen, så kommer ett paket med mätdosor och tydliga anvisningar direkt till er från mätföretaget. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Sedan kommer protokoll över resultatet att skickas både till er och till oss på miljökontoret.

Alt 4
Mätningen bekostas av Miljökontoret. En inspektör besöker er och placerar ut mätdosorna i er bostad. Besöket tar ca 15 minuter. Ring undertecknad för att bestämma tid för besöket.

Om Ni har några frågor är Ni alltid välkommen att höra av Er till undertecknad.

xx

xxinspektör

tel, e-post
Bakgrund
Mer, lättillgänglig, information om radon finns på Strålskyddsinstitutets webbplats 
www.ssi.se/radon/lank_symbol_radon.html. 
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från s.k. blåbetong, benämns även gråblå lättbetong) eller hushållsvattnet i djupborrade brunnar. Radongasen sönderfaller till radondöttrar - radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondött​rarnas strålning kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer i landet årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Halten radongas i luft anges med Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Vid nybyggnad får halten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/m3. Många befintliga byggnader har dock högre radonhalter.

Riksdagen har beslutat om svenska miljömål. För radon gäller miljömålet att alla befintliga bostäder senast 2020 ska ha en radonhalt som är lägre än 200 Bq/m3, i skolor och förskolor ska detta klaras redan 2010.

Enligt miljöbalken 9 kap. 9 § gäller för bostäder och andra lokaler en skyldighet för ägare eller nyttjanderättsinnehavare att “vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.” Fastighets​ägaren måste alltså vidta åtgärder mot radonhalter som är så höga att de utgör en olägenhet. 

Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och är därmed skyldig att verka för att olägenheter åtgärdas. Nämnden kan vid behov förelägga fastighetsägaren att åtgärda radonhalten. Miljönämnden kan också, när misstanke om förhöjd radonhalt föreligger, förelägga fastighetsägaren att låta mäta radonhalten. I första hand arbetar dock nämnden med råd och information till fastighetsägarna.

Åtgärder
Det går alltid att med tekniska åtgärder sänka radonhalten i byggnader. Vilka åtgärder som ska göras, beror på varifrån radonet kommer.

Bidrag
För egnahem som ägaren själv bor i finns möjlighet till bidrag för åtgärder mot radon i bostäder om halten är över 200 Bq/m3. Bidrag kan ges med 50 % av kostnaden för åtgärden, dock högst 15 000 kr.

Ansökan om bidrag görs till Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. på särskild blankett som tillhandahålls av kommunens miljökontor.

Till ansökan ska bifogas 

- Mätprotokoll som visar resultatet av utförd radonmätning. Mätningen ska vara en godkänd årsmedelvärdesmätning. Mätningen får inte vara äldre än fem år.

- Handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån

- Redovisning som visar vilken eller vilka åtgärder ansökan avser

6:1B Exempel på information/uppmaning till hyresvärdar/ägare av flerfamiljshus om att mäta radon
	plats för kommunlogo

kontorets tel, etc.
	MEDDELANDE

2xxx-xx-xx    Dnr.......
	1(1)


På baksidan av detta meddelande finns en kort bakgrundsinformation om radon
Radonmätning i er fastighet
Adress ....................

Fastighetsbeteckning:............

Alt 1
Miljökontoret har utfört gammamätning i ovan nämnd fastighet. En kopia av mätprotokollet bifogas. De angivna värdena är ungefärliga.

För gammastrålning i befintliga bostäder finns inte några gränsvärden. För väggar av s.k. blåbetong ligger värdena vanligen över 0,3 Sv/h (mikrosievert per timme).

Då förhöjda gammavärden har uppmätts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras. Resultat av mätningen bör rapporteras till miljökontoret senast ....

Alt 2
Då er fastighet är belägen inom riskområde för markradon, och radonhalten i lägenheterna inte tidigare undersökts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras. Resultat av mätningen bör rapporteras till miljökontoret senast ....

Alt 3
Då er fastighet enligt Miljökontorets register har inslag av blåbetong, vilket innebär att det kan finnas risk för förhöjda radongashalter inomhus, och radonhalten i bostaden inte tidigare undersökts anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras. Resultat av mätningen bör rapporteras till miljökontoret senast ....

Alt 4
Enligt de uppgifter miljökontoret har finns det inga särskilda skäl att anta att just er fastighet har förhöjd radonhalt. Så länge någon mätning inte gjorts kan radon​problem dock inte uteslutas. Det kan exempelvis finnas lokal förekomst av högradonmark som inte upptäckts, eller det kan ha använts radonavgivande fyllningsmaterial runt byggnaden, eller blåbetong som inte tidigare upptäckts kan finnas i konstruktionen. Därför anser Miljökontoret att en radongasmätning bör göras. Resultat av mätningen bör rapporteras till miljökontoret senast ....

För att mäta radongashalten placeras spårfilmsdosor ut i rum som man vistas mycket i t.ex. sovrum och TV-rum, dock ej kök. Dosorna ska sedan finns i bostaden under minst två, helst tre, månader under perioden oktober-april (eldningssäsongen). Det ska vara två dosor per lägenhet. Efter avslutad mätperiod ska dosorna analyseras på ett mätföretag som är ackrediterat för radonmätning.

Med en sådan mätning kan radongasens årsmedelvärde beräknas. 

Mätningen måste beställas allra senast i början av februari, för att en mätning ska hinna genomföras under eldningssäsongen.

Mätning måste ske i ett representativt urval av lägenheter enligt följande:

· Mätning bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. 

· I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, mätningar bör täcka minst 20 % av lägenheterna per högre beläget plan.

Exempel 1: 3-våningshus med källare, 12 lägenheter per våningsplan. Minst 3 lägenheter på varje plan mäts. Totalt 9 “mätpaket” (med 2 mätdosor i vardera) måste användas.

Exempel 2: 2-våningshus utan källare. 8 lägenheter på första våningsplanet, 10 lägenheter på andra våningsplanet. 8 + 2, totalt 10 mätpaket “mätpaket” (med 2 mätdosor i vardera) måste användas.
Alt 1
Det är enklast för er att beställa mätningen genom miljökontoret. Det ger också en rabatt på kostnaden med xx kr. Kostnaden för er blir då yy kr per lägenhet.

Ni behöver bara ringa eller e-posta till miljökontoret och beställa mätningen, så kommer paket med mätdosor och tydliga anvisningar direkt till er från mätföretaget. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Sedan kommer protokoll över resultatet att skickas både till er och till oss på miljökontoret.

Alt 2
Spårfilmsdosor kan beställas hos MRM Konsult AB, tel 0920-604 60, eller Gammadata Mätteknik AB, tel 018-480 58 00 eller hos annat företag som är ackrediterat för radonmätning i bostäder. Ni får då paket med mätdosor och tydliga anvisningar. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Vänligen meddela oss när ni sedan fått resultatet av mätningen, eller be mätföretaget skicka en kopia direkt till miljökontoret. 

Alt 3
Mätningen bekostas av Miljökontoret.

Ni behöver bara ringa eller e-posta till miljökontoret och beställa mätningen, så kommer paket med mätdosor och tydliga anvisningar direkt till er från mätföretaget. Efter avslutad mätning skickar ni själv in dosorna till mätföretaget. Sedan kommer protokoll över resultatet att skickas både till er och till oss på miljökontoret.

Alt 4
Mätningen bekostas av Miljökontoret. En inspektör besöker hyresgästerna och placerar ut mätdosorna i lägenheterna. Besöket tar ca 15 minuter per lägenhet. Ring eller mejla undertecknad uppgifter om hyresgästernas namn och telefonnummer, så kontaktar vi dem och kommer överens om tid för utplacering av mätdosorna.
Om Ni har några frågor är Ni alltid välkommen att höra av Er till undertecknad.

xx

xxinspektör

tel, e-post
Bakgrund
Mer, lättillgänglig, information om radon finns på Strålskyddsinstitutets webbplats 
www.ssi.se/radon/lank_symbol_radon.html. 
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från s.k. blåbetong, benämns även gråblå lättbetong) eller hushållsvattnet i djupborrade brunnar. Radongasen sönderfaller till radondöttrar - radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondött​rarnas strålning kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer i landet årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Halten radongas i luft anges med Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Vid nybyggnad får halten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/m3. Många befintliga byggnader har dock högre radonhalter.

Riksdagen har beslutat om svenska miljömål. För radon gäller miljömålet att alla befintliga bostäder senast 2020 ska ha en radonhalt som är lägre än 200 Bq/m3, i skolor och förskolor ska detta klaras redan 2010.

Enligt miljöbalken 9 kap. 9 § gäller för bostäder och andra lokaler en skyldighet för ägare eller nyttjanderättsinnehavare att “vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.” Fastighets​ägaren måste alltså vidta åtgärder mot radonhalter som är så höga att de utgör en olägenhet. 

Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och är därmed skyldig att verka för att olägenheter åtgärdas. Nämnden kan vid behov förelägga fastighetsägaren att åtgärda radonhalten. Miljönämnden kan också, när misstanke om förhöjd radonhalt föreligger, förelägga fastighetsägaren att låta mäta radonhalten. I första hand arbetar dock nämnden med råd och information till fastighetsägarna.

Åtgärder
Det går alltid att med tekniska åtgärder sänka radonhalten i byggnader. Vilka åtgärder som ska göras, beror på varifrån radonet kommer.

6:1C Exempel på föreläggande om att mäta radon
	
	
	BESLUT

2xxx-xx-xx Dnr.......

MHN §..............

Fastighetsägarens

namn och adress


Föreläggande att inkomma med uppgifter om radongasmätningar inom fastigheten på adress ..........., med fastighetsbeteckning ...........
Fastighetsägare: ..................


Adress:....................................

Organisationsnr:....................... 


Bakgrund
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från s.k. blåbetong, benämns även gråblå lättbetong) eller hushållsvattnet i djupborrade brunnar. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar - radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondöttrarnas strålning kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Halten radongas i luft anges med Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Vid nybyggnad får halten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/m3. Riksdagen har beslutat om svenska miljömål. För radon gäller miljömålet att alla befintliga bostäder senast 2020 ska ha en radonhalt som är lägre än 200 Bq/m3, i skolor och förskolor ska detta klaras redan 2010.

För egnahem, men inte för flerbostadshus, finns möjlighet till bidrag för åtgärder mot radon i bostäder om halten är över 200 Bq/m3.

Lagstöd
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

I samma kapitel anges också under 3 § att alla som bedriver verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Av 2 kap 7 § framgår att kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Av miljöbalkens 9 kap 9 § framgår bl.a. att ägaren eller nyttjanderättsinnehavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Tillsynsmyndigheten kan enligt 26 kap 21 och 22 §§ i miljöbalken förelägga den som upplåter en byggnad för bostäder, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, denne är även skyldig att utföra och bekosta undersökningar.

Enligt 14 § i samma kapitel får ett beslut om föreläggande förenas med vite.

I 26 kap 15 § anges vidare att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot t.ex. ägare till en fastighet får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.

Redogörelse för ärendet
Ovannämnda fastighet har enligt Miljökontorets register inslag av blåbetong, vilket innebär att det kan finnas risk för förhöjda radongashalter inomhus.

Exempel på text, som kan utvecklas efter behov: 

För att kunna få en uppfattning om radonsituationen i den aktuella fastigheten har fastighetsägaren i skrivelse den ..... uppmanats att till Miljökontoret senast den ........  redovisa resultatet av radongasmätningar.

Någon sådan redovisning har dock ännu inte skett.

Miljökontoret föreslår därför att Miljönämnden förelägger fastighetsägaren att redovisa radonsituationen i fastigheten. Föreläggandet bör förenas med vite.

Beslut
Miljönämnden beslutar med stöd av 2 kap 2, 3, 7 §§, 9 kap 9 § samt 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§ miljöbalken förelägga  xxxxxx  (fastighetsägarens d.v.s. bostadsbolagets eller bostadsrättsföreningens namn), org. nr xxxxxx-xxxx, postadress, såsom ägare till fastigheten (gatuadress och fastighetsbeteckning) 

att genom mätprotokoll senast ...... redovisa resultatet av radongasmätningar i minst 20 % av den aktuella fastighetens bostadslägenheter. Mätningarna skall ha utförts med spårfilm enligt Statens Strålskyddsinstituts metodbeskrivning i minst 2 månader under perioden 1 oktober - 30 april. Urvalet av lägenheter skall göras på sådant sätt att det blir representativt för fastigheten och gavellägenheter och lägenheter med markkontakt skall också ingå i detta urval,

att föreläggandet skall gälla vid vite av kronor (500 kr per lägenhet som ska mätas, i detta fall ..... st) samt 

att föreläggandet skall sändas till inskrivningsmyndigheten (Tingsrätten i ...........) för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 4 om hur man överklagar

Bilagor:


1. Kopia till delägare:  Namn

2. Adresser till konsulter som tillhandahåller spårfilmsdosor för radongasmätningar.

3. Kopia av beslut till inskrivningsmyndigheten vid ...... tingsrätt

4. Besvärshänvisning

6:2A Exempel på uppmaning till egnahemsägare om åtgärder
	plats för kommunlogo

kontorets tel, etc.
	MEDDELANDE

2xxx-xx-xx    Dnr.......
	1(1)


På baksidan av detta meddelande finns en kort bakgrundsinformation om radon
<använd samma som finns i Exempel 6:1A>
Åtgärdande av radon i er bostad
Adress ....................

Fastighetsbeteckning:............

Mätning av radongashalten har utförts i ovan nämnd fastighet. Mätningen har utvärderats av .......... (Mätföretagets namn)och redovisats i protokoll daterat ...... Resultatet visar ett årsmedelvärde för radongashalten på ..... Bq/m3.

Miljökontoret bedömer att halter över 200 Bq/m3 utgör olägenhet för människors hälsa.

Då olägenhet således föreligger är det viktigt att Ni snarast vidtar åtgärder för att sänka radongashalten. 

Möjligheter finns att få bidrag för sådana åtgärder. Ansökan om radonbidrag lämnas till Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten, se bifogad blankett samt informationen på baksidan av detta meddelande.

När åtgärder vidtagits och ommätning under minst två månader utförts är det angeläget att Miljöförvaltningen får ta del av det nya mätresultatet genom kopia på mätprotokollet. 

Om Ni har några frågor är Ni välkommen att höra av Er till undertecknad.

Vänliga hälsningar

xx

xxinspektör

tel, e-post

Bilagor:   


Mätprotokoll

Ansökningsblankett för radonbidrag

6:2B Exempel på uppmaning till hyresvärdar/ägare av flerfamiljshus om åtgärder
- denna mall saknas ännu  -

6:2C Exempel på föreläggande om åtgärder i flerfamiljshus
Detta exempel är, i sina huvuddrag, från ett autentiskt ärende som nämnden fick ta om. Det visade sig viktigt att dels precisera vilka lägenheter som skulle åtgärdas, dels att ta med hur det skulle dokumenteras om tillräckliga åtgärder utförts, d.v.s man behöde ställa krav på uppföljande mätning också. Så är alltså detta exempel utformat.
	
	BESLUT

2xxx-xx-xx    Dnr.......

MHN §..............
	1(1)

	
	Ägarens

namn och adress
	


Radonsanering inom fastigheten xxxx x:x i xxxx kommun.
Fastighetens adress: Gatuadress (med samtliga berörda gatunummer om fler uppgångar berörs), postnummer, postort.
Fastighetsägare:xxxxxx  (fastighetsägarens d.v.s. bostadsbolagets eller bostadsföreningens namn), org. nr xxxxxx-xxxx, postadress

Bakgrund
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från s.k. blåbetong, benämns även gråblå lättbetong) eller hushållsvattnet i djupborrade brunnar. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar - radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondöttrarnas strålning kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Halten radongas i luft anges med Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Vid nybyggnad får halten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/m3. Riksdagen har beslutat om svenska miljömål. För radon gäller miljömålet att alla befintliga bostäder senast 2020 ska ha en radonhalt som är lägre än 200 Bq/m3, i skolor och förskolor ska detta klaras redan 2010.

Enligt miljöbalken 9 kap. 9 § gäller för bostäder och andra lokaler en skyldighet för ägare eller nyttjanderättsinnehavare att “vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.” Fastighets​ägaren måste alltså vidta åtgärder mot radonhalter som är så höga att de utgör en olägenhet. Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och kan vid behov förelägga fastighetsägaren att åtgärda radonhalten. Miljönämnden kan också, när misstanke om förhöjd radonhalt föreligger, förelägga fastighetsägaren att låta mäta radonhalten.

För egnahem, men inte för flerbostadshus, finns möjlighet till bidrag för åtgärder mot radon i bostäder om halten är över 200 Bq/m3.

Redovisning av ärendet och motiv för nämndens beslut
...................

Beslut
Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§

att förelägga xxxxxx  (fastighetsägarens d.v.s. bostadsbolagets eller bostadsrättsföreningens namn), org. nr xxxxxx-xxxx, postadress, om följande åtgärder inom fastigheten xxxx x:x:

1. Vidta s dana  tgärder (radonsanering) s  att radongashalten i lägenheterna nr 1, 6, 11, 14, 15, 29 och 30 inte överstiger 200 Bq/m3 radongashalt.

2. Kontrollmäta lägenheterna nr 1, 6, 11, 14, 15, 29 och 30 beträffande radongashalten i respektive lägenhet.

3. Redovisa kontrollmätningarna av radongashalten i lägenheterna nr 1, 6, 11, 14, 15, 29 och 30 till Miljökontoret.

att förena ovanstående föreläggande med vite av 3 000 kr för vardera lägenhet i punkt 1 och 1000 kr för vardera lägenhet i punkt 2 och 1000 kr för vardera lägenhet i punkt 3 om något eller några av ovanstående föreläggande enligt punkt 1, 2 eller 3 inte följs, 

att ovanstående förelagda punkterna 1, 2 och 3 skall vara genomförda och redovisade senast den 1 juli 2xxxx, 

att kontrollmätningarna enligt punkt 2 skall utföras enligt godkända mätanvisningar (två mätpunkter/lägenhet) och med en mättid på minst två månader under mätsäsong (1 oktober-31 april).

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga hur man överklagar.

6:3A
Exempel på information/uppmaning om mätning till egnahemsägare med enskild vattentäkt
- denna mall saknas ännu  -

6:3B
Exempel på information/uppmaning om mätning till verksamheter som omfattas av dricks​vattenföreskrifterna
- denna mall saknas ännu  -

6:3C
Exempel på föreläggande om att mäta radon i dricksvatten
- denna mall saknas ännu  -

6:4A
Exempel på uppmaning till egnahemsägare med enskild vattentäkt om åtgärder av radon i dricksvattenet
- denna mall saknas ännu  -

6:4B
Exempel på uppmaning till verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna om åtgärder av radon i dricksvattnet
- denna mall saknas ännu  -

6:4C
Exempel på föreläggande om att åtgärda radon i dricksvatten
- denna mall saknas ännu  -

6:5A
Exempel på allmän information om radon till fastighetsägare
Mer, lättillgänglig, information om radon finns på Strålskyddsinstitutets webbplats 
www.ssi.se/radon/lank_symbol_radon.html. 
Källor till radon
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från s.k. blåbetong, benämns även gråblå lättbetong) eller hushållsvattnet i djupborrade brunnar. Radongasen sönderfaller till radondöttrar - radioaktiva metallatomer. 

Hälsorisker
När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondött​rarnas strålning kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Man beräknar att ca 500 personer i landet årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Det kan också finnas hälsomässiga risker med att dricka alltför radonhaltigt vatten.

Riktvärden
Halten radongas i luft anges med Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Vid nybyggnad får halten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/m3. Många befintliga byggnader har dock högre radonhalter.

Riksdagen har beslutat om svenska miljömål. För radon gäller miljömålet att alla befintliga bostäder senast 2020 ska ha en radonhalt som är lägre än 200 Bq/m3, i skolor och förskolor ska detta klaras redan 2010.

Enligt miljöbalken 9 kap. 9 § gäller för bostäder och andra lokaler en skyldighet för ägare eller nyttjanderättsinnehavare att “vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.” Fastighets​ägaren måste alltså vidta åtgärder mot radonhalter som är så höga att de utgör en olägenhet. 

Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och är därmed skyldig att verka för att olägenheter åtgärdas. Nämnden kan vid behov förelägga fastighetsägaren att åtgärda radonhalten. Miljönämnden kan också, när misstanke om förhöjd radonhalt föreligger, förelägga fastighetsägaren att låta mäta radonhalten. I första hand arbetar dock nämnden med råd och information till fastighetsägarna.

Det finns också riktvärden för radon i dricksvatten. I vatten anges radonhalten med Bq/l (Bequerel per liter). Över 1000 Bq/l bedöms som otjänligt, och över 100 Bq/l som tjänligt med anmärkning

Mätning
För att få en säker bedömning av radogasnhalten inomhus behöver en årsmedelvärdesmätning göras. 

För att mäta radongashalten placeras spårfilmsdosor ut i rum som man vistas mycket i t.ex. sovrum och TV-rum, dock ej kök. Dosorna ska sedan finns i bostaden under minst två, helst tre, månader under perioden oktober-april (eldningssäsongen). Det ska vara minst två dosor, och dessutom minst en dosa på varje bebott plan. I en- och tvåplansvillor innebär det två dosor, i en treplansvilla tre dosor. Efter avslutad mätperiod ska dosorna analyseras på ett mätföretag som är ackrediterat för radonmätning.

Med en sådan mätning kan radongasens årsmedelvärde beräknas. 

Mätningen måste beställas allra senast i början av februari, för att en mätning ska hinna genomföras under eldningssäsongen.

För flerbostadshus gäller dessutom att mätning måste ske i ett representativt urval av lägenheter enligt följande:

· Mätning bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. 

· I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, mätningar bör täcka minst 20 % av lägenheterna per högre beläget plan.

Exempel 1: 3-våningshus med källare, 12 lägenheter per våningsplan. Minst 3 lägenheter på varje plan mäts. Totalt 9 “mätpaket” (med 2 mätdosor i vardera) måste användas.

Exempel 2: 2-våningshus utan källare. 8 lägenheter på första våningsplanet, 10 lägenheter på andra våningsplanet. 8 + 2, totalt 10 mätpaket “mätpaket” (med 2 mätdosor i vardera) måste användas.
I skolor och förskolor, och på andra arbetsplatser, gäller särskilda krav på mätningen som inte redovisas här.

Mätning av radon i vatten görs genom att vattenprov tas i särskild provflaska, som snabbt måste skickas in till laboratoriet.

Kontakta miljökontoret för närmare anvisningar om hur ni ska få en radonmätning gjord!
Åtgärder
Det går alltid att med tekniska åtgärder sänka radonhalten i byggnader. Vilka åtgärder som ska göras, beror på varifrån radonet kommer.

Är det byggnadsmaterialet som orsakar radonet, är det ventilationstekniska anordningar som krävs. Är det mark, eller fyllningsmaterial, som är radonkällan är det olika tekniska åtgärder för att hindra radon att tränga in i byggnaden som krävs.

Om radon avgår från dricksvattnet behöver en särskild radonavskiljare installeras. Det är motiverat inte bara för att skydda mot radon i inomhusluften, utan också för att undvika konsumtion av alltför radonhaltigt vatten.

Bidrag
För egnahem som ägaren själv bor i finns möjlighet till bidrag för åtgärder mot radon i bostäder om halten är över 200 Bq/m3. Bidrag kan ges med 50 % av kostnaden för åtgärden, dock högst 15 000 kr.

Ansökan om bidrag görs till Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. på särskild blankett som tillhandahålls av kommunens miljökontor.

Till ansökan ska bifogas 

- Mätprotokoll som visar resultatet av utförd radonmätning. Mätningen ska vara en godkänd årsmedelvärdesmätning. Mätningen får inte vara äldre än fem år.

- Handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån

- Redovisning som visar vilken eller vilka åtgärder ansökan avser

- Ritning över bygganden, med åtgärderna inritade

